深圳市森鑫源职业培训学校


厂（场）内机动车司机培训复习题二
姓名：                               
时间：        年    月    日           模拟成绩：                          
一、单项选择题：
1．全自由起升装置的叉车结构特点是采用具有        级柱塞的起升油缸。

   A、双     B、单     C、多     D、三

2．叉车货叉水平段长度，一般为载荷中心距的        倍。

   A、 3    B、2     C、1     D、1/2

3．未定期检验或者检验不合格的特种设备，        。

   A、可以继续使用     B、可以监督使用     C、应予以报废     D、不得继续使用

4．特种设备使用单位应当使用        的特种设备。

   A、有出厂合格证     B、符合安全技术规范要求     C、国家品牌     D、国际品牌

5．为了保证车辆安全和交通畅通，驾驶员开车过交叉路口时要        。

   A、一慢、二看、三通过     B、先慢、先让、先停，选择适当的地点靠右边通过     

C、一停、二看、三通过     D、减速、鸣号、靠右行

6．从事特种设备作业的人员，未取得相应的特种作业人员证书上岗作业的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用或者停产、停业整顿，并处        罚款。

   A、2000元以上1万元以下     B、2000元以上2万元以下     C、2万元以上5万元以下

   D、5万元以上20万元以下

7．机动车辆过桥、转弯、会车时要先        。

   A、加速     B、暂停     C、减速     D、先停

8．在较差路面上进行紧急制动时，宜采用        ，以避免产生侧向滑移和失去方向控制。

   A、一脚制动法     B、间断制动法     C、三合一操作法     D、提前减速操作法

9．早上冷车起动后，应怠速运转~5分钟，待水温达到         0C，再起步行驶。

   A、10~20     B、30~40     C、20~30     D、50~60

10．限制速度的标志属于        标志。

   A、 警告    B、指示     C、禁令     D、通行

11．四行程发动机在压缩行程和作功行程时        。

   A、进气门和排气门均关闭     B、进气门开启，排气门关闭     C、排气门开启，进气门关闭

   D、进气门、排气门均开启
12．汽油机凸轮轴的作用是        。

   A、驱动分电器、机油泵工作     B、按时开启和关闭气门，同时驱动分电器、机油泵、汽油泵等工作

   C、减压     D、增压
13．前轮转向的车辆转弯时，应尽量先使车辆沿弯道        行驶，使弯道内侧有足够的余地，不至于使车辆越出路外或者碰到障碍物。

   A、外侧     B、中心线     C、内侧     D、弯道起点一侧
14．发动机机油泵常用        。

   A、变量泵     B、齿轮泵     C、柱塞泵     D、离心泵
15．进入车间、仓库等地方时，要注意空中各种设施如电灯、电线、各种管道、门楣等与        的距离。

   A、车辆前部     B、车辆后部     C、车辆顶部     D、车辆侧面
16．厂内机动车辆的电气系统的电源电压大多采用        伏。

   A、36     B、24~48     C、220     D、12~24
17．当蓄电池液面因蒸发而降低时，应及时检查，一般要添加        。

   A、矿泉水     B、蒸馏水     C、自来水     D、电解液
18．特种设备持证人员复审期满前        ，向发证部门提出复审申请。

   A、一个月     B、3个月     C、6个月     D、2个月
19．直流发电机发出的电压低于蓄电池的电压时，断流器能自动地将发电机和蓄电池之间的电路        。

   A、断开     B、闭合     C、导通     D、加压
20．叉车、装载机的车桥与车架间常用        。

   A、弹性悬架     B、刚性悬架     C、无悬架     D、挠性悬架
21．厂内机动车驾驶员的考核和发证工作由        指定的单位按国家标准的规定进行。

   A、地、市级劳动局    B、地、市级安全生产监督局    C、地、市级公安局   D、地、市级质量技术监督局

22．限于厂内行驶的机动车辆        。

   A、不准载人行驶   B、不准载物行驶   C、不准通过铁路  D、不准上下地磅  E、车况差可以作业

23．叉车、装载机总体构造由        组成。

   A、发动机、底盘、车身、电气设备     B、发动机、底盘、车身、工作装置、电气设备     

C、发动机、底盘、电气设备           D、发动机、底盘、车厢

24．按动力装置，叉车可分为        。

   A、内燃叉车和蓄电池叉车     B、内燃叉车和平衡重式叉车     C、蓄电池叉车和平衡重式叉车

   D、跨车和侧叉式叉车

25．当货物重心在     范围内，叉车能以最大的起重量进行正常的装卸和作业。

   A、载荷中心     B、合成重心     C、货叉中心     D、货叉的水平段顶端

26．装载机        用来铲装密度较大的物料。

   A、标准斗容的铲斗     B、加大斗容的铲斗     C、减小斗容的铲斗     D、特殊斗容的铲斗

27．禁止通行标志的特征为        。

   A、蓝底白边白字     B、黄底黑边黑字     C、白底红边黑字     D、绿色

28．转向器、制动器、喇叭、灯光发生故障        。

   A、不影响叉车作业  B、停车修复后再作业  C、装载机作业不受任何影响  D、牵引车可以载货行驶

29．机动车辆的        时，才允许添加燃油。

   A、发动机怠速运转   B、发动机中速运转   C、发动机停熄  D、变速杆在空档，拉起手制动器操纵杆

30．机动车        等不得超过5公里/小时。

   A、在厂内其他道路上行驶    B、进出厂房、仓库大门、停车场、加油站、上下地磅、危险地段、生产现场     

C、厂内主干道上行驶        D、遇有消防车、救护车、抢险车执行任务

31．叉车和装载机定期保养按        划分。

   A、行驶里程     B、使用时间     C、运行里程     D、载荷变化程度
32．车辆在走合期内注意        。

   A、高速行驶     B、减载20~25%     C、检查各总成的温升状况     D、经常更换机油
33．柴油发动机额定负荷内正常排烟颜色一般为        。

   A、透明     B、乳白色     C、蓝色     D、淡灰色
34．柴油机爆震的原因是        。

   A、水温太高     B、供油过迟，油量太小     C、供油过早，柴油型号选用不当     D、油门太大
35．车辆在行驶中制动突然失灵的原因是        。

   A、制动鼓过热     B、总泵内无制动液     C、轮胎打滑     D、制动器间隙过小

36．特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期满        向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。

   A、前1个月     B、前2个月     C、2个月内     D、1个月内
37．叉车和装载机载货下坡必须        。

   A、降低货叉或铲斗     B、前进行驶     C、减速慢行     D、倒退行驶
38．特种设备使用单位应当至少        进行一次自行检查，并作好记录。

   A、每月     B、二个月     C、三个月     D、半个月
39．叉车、装载机、牵引车在走合期内都要        。

   A、使用优质燃料、润滑油料     B、加速完成走合期     C、加载运行     D、加快磨合
40．柴油机喷油泵的供油量大小取决于        。

   A、柱塞的自由行程     B、柱塞的转速     C、柱塞的有效行程
41．厂内机动车辆的安全装置有        。

   A、制动器、转向器、灯光、喇叭、雨刷、后视镜     B、仪表盘、操纵杆、方向盘   
  C、转向器、制动器     D、以上都不对
42．叉车、装载机属于        类。

   A、汽车     B、装卸机械     C、履带车辆     D、轮式自行专用机械
43．车辆的高度、宽度、长度应按        规定执行。
   A、劳动局     B、公安部、交通部     C、安全生产监督部门     D、质量技术监督部门
44．在企业内搬运危险货物的机动车辆，必须由        批准。

   A、安全生产监督局     B、劳动局     C、企业安保部门     D、质量技术监督局
45．叉车不准在        以上的坡道上横向作业。

   A、5%     B、8%     C、3%     D、10%
46．发动机曲柄连杆机构由         组成。

   A、机体组与活塞连杆组     B、活塞连杆组与曲轴飞轮组     C、机体组、活塞连杆组和曲轴飞轮组

  D、机体组和曲轴飞轮组
47．发动机的活塞大都采用        。

   A、高级铸铁     B、铝合金     C、耐热钢     D、其他金属
48．直列四行程四缸发动机发火间隔角为        度。

   A、180     B、90     C、120     D、360
49．发动机飞轮起        作用。

   A、配重     B、带动风扇     C、蓄能     D、耗能
50．驾驶车辆在厂内弯曲的道路上行驶时，应遵循        原则来进行操作。

   A、先慢、先让、先停，选择适当地点靠右边通过     B、一慢、二看、三通过

   C、一停、二看、三通过      D、减速、鸣号、靠右行
二、多项选择题：
1．叉车在作业过程中，应注意      。

A、不准在坡道上横向行驶    B、不准将货物升高行驶    C、不准高速行驶    D、可用惯性力取货    

E、可以在岸上直接铲取船上货物

2．特种设备作业人员应当遵守以下规定：      。

A、积极参加特种设备安全教育和安全技术培训    B、严格执行特种设备操作规程和有关安全规章制度    

C、拒绝违章指挥    D、发现事故隐患或者不安全因素，应当立即向现场管理人员和单位有关负责人报告

3．叉车的主要技术性能用      表示。

A、最大起重量和载荷中心    B、牵引性能    C、机动性能    D、通过性能    E、稳定性能

4．机体组主要包括      。

A、气缸盖    B、气缸垫    C、气缸体    D、气缸套    E、油底壳

5．对发动机活塞的材料要求是      。

A、足够的强度    B、耐烧    C、足够的刚度    D、足够的钢度    E、较轻的重量

6．装卸车辆电气系统特点：      。

A、双线制    B、单线制    C、采用直流电源    D、电源电压多采用36伏或48伏    
E、电源电压多采用12伏或24伏
7．厂内机动车辆常用仪表主要有      。

A、电流表    B、机油压力表    C、水温表    D、燃油表    E、车速里程表
8．转向轮定位主要参数为      。

A、主销后倾    B、主销内倾    C、车轮外倾    D、轮距    E、车轮前束
9．制动装置技术状况变坏主要征兆为      。

A、转向沉重    B、制动距离增长    C、制动跑偏    D、车辆摆头    E、行驶偏向    F、制动侧滑
10．例行保养要求在      由驾驶员按规定亲自进行。

A、每周内    B、出车前    C、每旬中    D、驾驶中    E、收车后
11．造成厂内机动车辆伤害的原因有      。

A、道路不良    B、安全管理制度不健全    C、驾驶员素质不高    D、驾驶员安全观念淡薄    

E、车辆保养不好，车况差  

12．机动车辆的稳定性包括      。

A、纵向稳定性    B、行驶稳定性    C、横向稳定性    D、举升稳定性    E、停车稳定性

13．机动车行经平交道口时必须      。

A、提前减速    B、伺机通过    C、一慢、二看、三通过    D、减速、鸣号、靠右行

14．下列情况表明机油压力过高      。

A、机油滤清器滤芯堵塞    B、冷车发动时机油压力表指示压力5公斤力/厘米2以上    

C、接通点火开关，机油压力表指2公斤力/厘米2以上    D、发动机运转中，机油压力突然增高    

E、温度上升较快

15．车辆超高速行驶的危害      。

A、制动距离延长    B、转向离心力增加    C、行驶偏向    D、过拱形路面时出现失重现象    

E、惯性冲击力加大

16．安装发动机活塞的扭曲环时，应将其      。

A、内圆切槽向下    B、外圆切槽向上    C、内圆切槽向上    D、切槽均朝上或朝下    E、外圆切槽向下
17．发动机曲轴的作用是      。

A、承受连杆传来的动力，将其转变为扭矩    B、通过飞轮驱动传动系    
C、通过连杆推动各气缸的进气、压缩、排气    D、驱动配气机构    E、驱动其他辅助装置
18．机油的作用有      。

A、润滑    B、冷却    C、清洗    D、密封    E、防锈
19．冷却系主要由      等部分组成。

A、风扇    B、散热器    C、水泵    D、节温器    E、水套
20．在泥泞道路上行车，车轮容易      。
A、跑偏    B、空转    C、发热    D、四轮制动    E、打滑
三、判断题：
（  ）1．机动车辆倒车时，驾驶员要先查明情况，确认安全后方可挂上前进档倒车。

（  ）2．四行程发动机每完成一个工作循环，曲轴相应转动360度。

（  ）3．因为汽油机压缩比比柴油机压缩比高，所以才设点火系。

（  ）4．油环的作用主要是加强密封气缸内气体，防止气体漏入曲轴箱内。

（  ）5．使用起动机起动发动机切忌连续数次起动。

（  ）6．离合器踏板用来操纵离合器，实现动力的传递或切断。

（  ）7．叉车作业中有时可以在货盘或货叉上带人作业。

（  ）8．液压油箱缺油，叉车门架不能后倾，滑架不能上升。

（  ）9．车辆超速行驶，是指在一定的道路上行驶时，车速超过了这段道路所规定的行车速度。

（  ）10．车速提高一倍，制动距离会增长4倍。

（  ）11．厂内机动车辆驾驶员由地（市）质量技术监督局考核、发证、复审。

（  ）12．厂内机动车辆驾驶属于特种作业工种。
（  ）13．因为车辆具备纵向稳定性，所以不必担心前后翻车的可能性。
（  ）14．厂车在厂内生产现场、装卸作业区，按规定时速不超过10公里/小时。
（  ）15．车辆转弯时，外侧后轮运动半径大于外侧前轮运动半径，它们的差值叫内轮差。
（  ）16．厂内机动车辆由质量技术监督局核发号牌和行驶证。
（  ）17．厂房很高时，可以用叉车升高载人更换顶棚灯管。
（  ）18．严禁驾驶员酒后驾驶车辆，司机离车办事时，应熄火停机，拉紧手刹，切断电路，拔下钥匙，锁好车门。
（  ）19．要给热车开启水箱盖时，注意用毛巾或其它东西裹手，以防止烫伤。
（  ）20．新车拖带车辆时不得滑行。
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