
电梯模拟测试试题
一单选题

１.人在轿顶上准备开动以观察有关电梯部件的工作情况必须牢牢握住（   ）。
A．钢丝绳        B.绳头板      C.轿厢上梁          D.防护栏
２.电梯维修保养时不得少于(   )。
A.1人         B.2人           C.3人               D．４人

３．在轿厢顶上维修人员一般不得超过(   )。
A.1人         B.2人           C.3人                D.4 人

4. 轿厢提升速度与曳引钢丝运行速度的比是1/2,这种绕法是(   )。
A.1:1          B.2:1            C.1:2               D1:3
5 .电梯因停电或发生故障而停止运行时，在轿厢内应能用手扒开门，其扒门力不超过(    )。
A.400N           B.300N        C.150N           D.50N

6. 曳引钢丝绳8×19-13-130右交，型号中右交表示(    )。
A.绳的捻向为右    B.绳的捻向为左   C.股的捻向为右

7.熔断器的作用是(    )。
A.短路保护     B.长期过载保护     C欠压保护    D.回馈制动

8.电动机失电后在其绕组通入直流电流的制动方式是(    )。
A.机械制动     B.能耗制动         C 反接制动     D 回馈制动
9.当电梯上行方向超速时，能起保护作用的是(   )开关。
A.限速器断绳   B.安全钳          C. .限速器       D.缓冲器

10.平层误差过大，上行平层低，下行平层也低的原因（     ）。
A．对重过重  B 对重过轻    C 换速距离过大   D 制动器弹簧过松
11．上行平层高而下行平层底的原因（   ）。
A．对重过重  B 对重过轻    C 换速距离过大   D 制动器弹簧过松

12  额定载重量为1500公斤的电梯，其额定载客人数为（   ）。
A 13人　       B 14人        C 18人          D 20人

13 限速器的最小动作速度V为（   ）。
A 115%          B 140%          C 1.25V+0.25V    D 1.35

14 第一台电梯是由美国奥的斯升降公司于(   )年制造的。
A 1831          B 1903          C1915            D1889
15 曳引机制动轮与闸瓦之间隙应不大于(   )mm。
A 0.1           B 0.35-0.5          C 0.7            D 1.0

16 甩块试限速器用于(   )电梯。
A 低速        B快速        C中速        D 高速

17 电梯机房应通风良好,温度应保持在(    )

A　5-15度　　　　Ｂ 20-40度       Ｃ5-40度     Ｄ 10-30度

18 发生电梯事故后,维修人员应于(     )内赶到现场。
A半小时         B一小时          C一天       D半天

19 当电梯行程超过(  )米时,需要在对重底部与桥厢底之间装设补偿装置。
A 15         B 30          C 40         D50

20 轿顶安全窗的尺寸应不小于(   )平方米。
A 0.3×0.55       B 0.25×0.6        C 0.35×1.8      D 0.35×0.5

21 轿壁的机械强度应满足,在5平方厘米的圆形或方形面积上，施加均匀分布的300N的力，应无永久变

形，其弹性变形不大于(    )。
A 15cm          B 10cm          C 10mm        D1.5mm
22 导轨接头缝隙应不大于(    )mm。
A 0.5               B 0.05            C 5            D 0.6

23 由井道底坑算起,第一排导轨支架距底坑地面应不大于(    )mm。
A 600            B 700             C 800          D1000

24 开门刀与各层门地坎保持(    )间隙。
A 2-3mm            B 3-4mm          C 4-6mm       D5- 10mm

25 液压缓冲器按规范标准,缓冲器与桥厢距离应为(    )mm。
A 250-350           B 150-400          C 200-350

26电机的绝缘电阻应大于(    )MΩ。
A 0.1              B 0.25            C 0.5

27 轿厢与弹簧缓冲器的距离应为(     )mm。
A150-400            B200-350         C250-350

28 全部曳引绳的凝紧力应相同,其相互差值不应超过(     )。
A 3%            B 5%             C 10%

29 安全触板的撞击力量设计小些, 一般应控制在(     )公斤以内。
A 0.1      B 0.5       C 0.8    D 1      E 1.2

30钢丝绳有(     )现象时需更换。
A 过长       B 过短        C 直径减小1%       D 断股

31 安全窗在开启(  )mm以内，安全窗开关应动作。
A 150        B120         C 100          D 50
32 集选电梯进入专用状态，只听从（    ）。

A外呼信号      B 轿内指令        C 检修信号       D  A和B

33 当层楼上下两层门地坎间距离超过（      ）时，则应在其间设置无孔的且与层门同等机械强度的安全门。

A 9m            B 11m          C 13m           D15m

34 (    )系统由导轨、导靴和导轨架等组成。

A导向           B 曳引          C 重量平衡      D轿厢
35曳引轮节园直径Dy与曳引钢丝绳公称直径d之比为：Dy/d≥(    )。
A20              B 30             C 40            D 50

36 对重的计算公式为（    ）。
A、 WD=G+(0.2--0.3)Q              B、WD =G+(0.4--0.5)Q            
C、 WD =G+(0.3--0.5)Q              D、WD =G-(0.4--0.5)Q

37 导轨支架安装要求，每个导轨支架中间间距应小于或等于（   ）米。

A 2.5          B 3          C 3.5          D 1.5

38 电梯导靴一般有(     )。

A 4个          B 6个          C 8个        D 12个

39层门门锁的电气开关动作前，层门锁锁紧元件的最小啮合长度为（   ）。
A 5mm           B 6mm          C 7mm        D8mm

40 (   )是设置在轿门上，在层门、轿门关闭过程中，当有乘客或障碍物触及时，门立刻返回开启位置的安全装置。

A 防火门        B层门         C 门锁        D安全触板

41轿厢在井道运动时，最先碰撞的保护开关是（     ）。
A缓冲器开关       B 强迫换速        C极限开关        D 限位开关

42 机械式极限开关动作切断（   ）回路。
A 主电源            B 方向           C 强迫换速               D安全
43．电梯的平衡系数按标准的要求应是（      ）%。

A、45—55     B、40—50     C、30—50     D45
44．电梯平衡系数(      )时,电梯空载上行时容易冲顶。  

A、太小      B、太大       C、变化      D、0.4—0.5

45．当钢丝绳严重磨损，其直径减小公称直径的（    ）时，钢丝绳应即报废。

A、20%       B、40%        C、10%        D、7%

46．电梯曳引钢丝绳的公称直径应不小于（     ）

A、6mm     B、8mm     C、12mm     D、10mm

47．每根曳引绳的张力与其（    ）偏差不大于（     ）。

A、最大值：5%    B、小值：3%     C、均值，5%      D、均值，3%

48．2∶1绕法的电梯钢丝绳线速度是轿厢提升速度的(      )。    

A、 1半      B、相同     C、 2倍     D、 4倍

49．当电梯发生困人现象时，到机房盘车至少应有（     ）人操作。

A、1     B、2      C、3      D、4

50．电动机定子绕组的极性由6极变为24极的调速方式称为（     ）。

A、变频调速     B、调压调速     C、改变转差调速     D、变极调速
二．多项选择题：

   1．电梯不起动的原因有____________。

   A．电压不够    B。断相   C. 安全回路断开
  D。门未关好    E. 闸未松开

   2．电梯超载时应当_______。

   A．报警并保持开门   B. 关门后报警   C. 电梯不能开动    D. 电梯慢速运行

   3．为防止电梯冲顶或蹲底，电梯设置了_______ 开关。

   A．轿相急停    B。限位开关  C 。底坑急停  D 。强迫换速   E。极限开关

   4．保护乘客的安全的装置有_________。

   A．轿厢轿顶检修开关   B. 安全触板   C. 漏电保护开关   D. 厅轿门及联锁开关

     E．安全钳开关

   5．电梯在进行_______工作时，应根据具体情况断开相应位置的开关。

   A．运行  B. 检查  C. 维修  D. 清洁  E. 上客

   6．机房由________组成。

   A．电动机   B. 缓冲器   C. 控制柜    D. 平层装置    E. 安全钳

   7．电梯冲顶或蹲底的原因可能是________ 。

   A．超载下行    B。钢丝绳打滑     C。安全钳开关不起作用  
D。强迫减速开关失灵     E．制动器不能抱闸

   8．电梯的安全保护装置由__________部分组成。

   A．轿厢  B。电气  C。机械   D。气动    E。导轨

   9．消防梯进人专用状态应符合________。

     A．只应答厅外召唤  B。只应答轿内指令信号   C。 关门时松按扭即开门   

     D．关门碰安全触板自动开关   E。开门时松按扭即关门

   10．持种设备安全监督管理部门实施重点安全监察的场地____________。

     A．工厂    B。学校   C。公园   D。商场   E。客运码头

   11．为防止电梯冲顶或蹲底，电梯井道轿厢导轨的上下终端都设有端站开关，它们是_________。

     A．急停开关  B。极限开关  C。检修开关  D。限位开关   E。强迫减速减速开关

   12．曳引式电梯的主要特点____________。

     A．行程受到限制   B。载重量受到限制  C。载重量较大  D。冲顶时会冲撞楼顶

     E．电动机需要功率小

   13．有机房电梯的超载装置可以安装在___________。

     A．底坑   B。轿厢底   C。轿厢绳头处    D。机房绳头处    E。控制柜内

   14．THJ2000 /0.63——XHW表示__________。

     A．交频拖动   B。微机信号   C运行速度0.63m/s     D.微机集选控制

     E．2000kg 载重量

   15．召换蜂鸣器的作用是为了________。

      A．提醒司机   B。要求解除困境    C。惊动救缓人员   D。要求排除故障

   16．钢丝绳报废的条件是____________ 。

      A．直径小于原直径的93%  B。一个捻距内有2—3断丝

      C．使用1年以上  D。单丝磨损超过原直径的40%    E。钢丝绳太长

   17．轿顶检修开关应符合_________。

       A．上下只能点动  B。速度不超过0.63m/s   C.与轿内检修开关并联

       D．与轿内检修开关串联    E。标明“检修”“正常”字样

19．电梯发生事故而须作短路升降盘车的步骤有（     ）。.

   A.断开轿厢电源 B.二人配合操作 C.注意轿厢升降方向 D.注意平层标志 E.渐进式松闸
20．机房主要电梯零部件有(           ).

    A.曳引机    B.缓冲器     C.控制柜    D. 平层装置   E.安全钳     F.限速器
三:判断题（   ）（对的打√，错的打×）

1．  （   ）2：1绕法是指轿厢运行速度与曳引钢丝绳速度的比值是2：1。

2．  （   ）电梯曳引机就是机房内的电动机。

3．  （   ）当曳引机通电时，制动器即抱闸，切断主电源，制动器立即松闸。

4．  （   ）当轿厢载有110%额定载荷并以 额定速度运行，断电后制动器应能使曳引机停止运转。

5．  （   ）病床电梯轿厢一般深等于宽。

6．  （   ）增加对重重量可以增大平衡系数。

7．  （   ）导轨与导轨支架的连接是用电焊焊接。

8．  （   ）钢丝绳直径小于原公称直径93%，钢丝绳应报废。

9.   （   ）限速器动作速度至少为额定速度的105%以上。

10． （   ）限速器断绳开关是保护电梯不能超载的开关。

11． （   ）对重限速器的动作速度应略低于轿厢限速器的动作但不能超过10%。

12   （   ）若轿厢装有数套安全钳，则它们应全部是渐进式的。

13． （   ）电梯的超载保护是当轿厢内负载超过110%额定载荷时，能自动切断起动控制回路，电梯无法起动，并发出警告信号。

14． （   ）凡电梯都必须设极限开关，并且是机械拉线式，一遇冲顶或蹲底，就切断电梯主电源。

15． （   ）无电压、电压降低、导线中断、错相等单一故障可能会成为电梯危险故障的原因。

16． （   ）发生电气火灾时，可用二氧化碳、1211、泡沫灭火器来灭火。

17． （   ）制动器松闸间隙一般调在0.3—0.5 mm，最大不得超过0.7mm。

18． （   ）当电磁制动器抱闸片磨损厚度的1/2时，应更换闸片。

19． （   ）对于十层以上的大楼，多台电梯中，必须具有一部供消防员专用的电梯。

20． （   ）乘客电梯要求安全、舒适，装饰美观。

21． （   ）使用厅门钥匙打开厅门时，首先要确认电梯是否停在本层。

22． （   ）货梯平衡系数应选用，较小值。

23． （   ）交流电梯用三相四线制中性点不接地供电方式。

24． （   ）轿厢和厅门锁的电气触点都是并联在控制电路内。

25． （   ）对电梯设备的各种部件，只要坚持定期的维护保养，对达到使用年限的部件只要未损坏，可以继续使用，以免造成浪费。

26． （   ）试运行电梯时，专职司机应注意看、听、闻、感觉。

27． （   ）交流单速电梯只有一种运行速度，一般只用在货梯上，速度小于0.5米/秒。

28． （   ）接触电梯的金属部份有麻电现象，应保持轿厢内干噪，防止漏电。

29． （   ）电梯轿厢内不准运载易燃易爆危险品，一定要运载就放置轿顶。

30． （   ）电梯门并闭后，尚没有运行命令，而已开始运行，应按开门按钮开门放人。 

