深圳市森鑫源职业培训学校初级制冷模拟测试题

（基础部分A）时间：120分钟
一、单项选择题（50题，每题1分，共50分；每题的备选答案中，只有一个最符号题意，将其编号填涂在答题卡的盯应方格内）
1. 制冷剂在封闭回路中完成一个循环要经历（   ）次相变

A、一      B、二       C、三       D、四
2. 热力膨胀阀的作用是控制（   ）

A、湿温度      B、压缩机开停       C、蒸发器供液量       D、风机不停转
3. 当空气温度低于其（   ）温度时，空气中的水蒸气就会凝结成水面分离出来。

A、干救      B、湿球       C、露点       D、闪点
4. 人为的使电冰箱的门框有点发热是为了防止门框（   ）

A、低温变形      B、生锈       C、结露       D、高温变形
5. 温控器是通过控制（   ）来实现温度控制的

A、压缩机的开停    B、总电源的开关     C、风机的转停     D、蒸发器是不否工作
6. 1μF等于（   ）F

A、10-3      B、10-6       C、10-9       D、10-12
7. 电子温控器感温元件采用（   ）电阻

A、康铜绕线      B、通用漆包线       C、正温度系数热敏电阻       
D、负温度系数热敏电阻
8. 临时接地线应使用专用的接地线，其截面应小于（   ）mm2
A、1.5      B、2.5       C、4       D、2.5
9. 物质的摄氏温度为100℃时，相当于绝对温度为（   ）

A、200      B、273       C、373       D、473
10. 一般讲，当电冰箱内的温度分布趋于相对平衡状态时，冷冰室内的温度（   ）

A、不低于      B、不高于       C、不等于       D、等于
11. 冰堵现象最容易发生在（   ）内

A、过滤器      B、膨胀阀       C、管道       D、散热器
12. 空气从一种状态变为另一种状态，在i~d图上可以用（   ）来表示

A、一个点      B、一条直线       C、一条曲线       D、一个圆圈
13. 热量的计算公式是（   ）

A、比热×重量×温差  B、比热×质量×温差   C、比热×温差×重量   D、比热×温差
14. 同一台制冷压缩机在空调工况下运行比标准工况下运行的蒸发温度（   ）

A、高      B、低       C、一样       D、难以断定
15. 制冷剂流过节流阀的热力过程为（   ）

A、差焓过程      B、增焓过程       C、降焓过程       D、难以确定
16. 热传导的热量（   ）

A、与导热系数成正比      B、与导热系数成反比       C、与导热系数无关       
D、与质量成正比
17. 为了增加幅射热，物体表面应（   ）

A、越黑越好      B、越白越好       C、越平越好       D、越光越好
18. 一般规定R12中含水量不得超过（   ）

A、0.0030%      B、0.0020%       C、0.0025%       D、0.0133%
19. 载冷剂把被冷却物体的热量传给制冷剂起媒介的作用，因此（   ）

A、制冷设备体积更大     B、制冷设备体积更少，节省制冷剂   C、增加了制冷管道容积       D、制冷设备体积大，制冷管道容积小
20. 空调中最好的载冷剂是（   ）

A、水      B、盐水       C、油       D、氨
21. 代号为A717的制冷剂分子式是（   ）

A、H2O      B、NH3       C、CO2       D、H2
22. 每立方米空气中含有水蒸气质量称为空气的（   ）

A、绝对湿度      B、相对湿度       C、含湿量       D、焓
23. 规定R12排气温度不超过（   ）℃

A、115      B、130       C、 150      D、170
24. 逆卡诺循环中压缩过程与外界交换热量为（   ）

A、＞0      B、＜0       C、=0       D、难以判断
25. 制冷系数越大，则在相同条件下，该制冷机性能（   ）

A、愈好      B、愈差       C、不变       D、难以判断
26. 电阻器上第一道色环为兰色，第二道绿色，第三道黄色，第四道金色，该电阻阻值为（   ）Ω

A、65K     B、650K        C、54K       D、450K

27. 空调器的制冷系统是由压缩机、蒸发器、冷凝器、干燥过滤器、毛细管等连成的（   ）

A、开路系统     B、闭路系统        C、旁路系统       D、侧路系统
28. 人体温度约近37℃，人体对空气散的热的主要形式为（   ）

A、传导散热     B、对流散热        C、辐射散热       D、蒸发散热
29. 1kg沸腾有饱和液体，在温度不变的情况下完全变成饱和蒸气时，所需要的热量叫该液体的（   ）

A、蒸发热     B、汽化潜热        C、凝固热       D、非相变热
30. 对于二极管全波整波电路，要求变压器二次绕组（   ）

A、一端接地     B、匝数较少        C、有中心抽头       D、良好绝缘
31. 三星级电冰箱冷冰室的温度在（   ）

A、-20℃以下     B、-16℃以下        C、-18℃以下      D、-24℃
32. 压缩式制冷循环经过四个过程，它们依次是（   ）

A、压缩、节流、蒸发、冷凝       B、冷凝、压缩、蒸发、节流   
C、蒸发、减压、节流、冷凝       D、压缩、冷凝、节流、蒸发
33. DT-830型数字万用表不使用时，把它放在（   ）地方是错误的

A、干燥     B、通风        C、潮湿       D、清洁
34. 用指针式用表测电流或电压时，正确的量程选择应该使表头指针指示在（   ）位置

A、小于量程的1/3     B、小于量程的1/2        C、大于量程的1/4       
D、大于量程的1/2
35. 用兆欧表测量电动机绕组的绝缘电时（   ）

A、绕组接L，机座接E     B、 绕组接G，机座接E     C、绕组接E，机座接L       
D、绕组接L，机座接G
36. 系统中制冷剂渗漏后，制冷量不足，其现象为（   ）

A、吸、排气压力低而排气温度高     B、吸、排气压力高，排气温度高50        
C、吸排气压力低，排气温度低       D、吸排气压力高而排气温度低
37. 逆卡诺循环的制冷系数取决于（   ）

A、制冷剂性质     B、冷热源温度        C、压缩机效率       D、冷藏物多少
38. 载冷剂是利用（   ）来传递热量。

A、比热     B、潜热        C、焓       D、显热
39. 制冷压缩机的指示效率随蒸发温度升高而（   ）

A、上升     B、下降        C、不变       D、难以确定
40. 在给定温度条件下，制冷系数越大，则循环的经济性（   ）

A、不变     B、难以确定        C、越低       D、越高
41. 对流换热时（   ）

A、对流与热传导同时存在     B、只有对流        C、对流与辐射同时存在       
D、三种传热方式同时存在
42. 已知u=10
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sinωtV，半波整流后电压的有效值是（   ）

A、9     B、5.5        C、5       D、4.5
43. 电场中某点的电位，在数值上等于单位正电荷沿路径从该点移至无限远处过程中电场力所做的功，它的单位是（   ）

A、安培     B、欧姆        C、瓦特       D、伏特
44. NPN型三极管Ub=3.7V  Uc=3V、Ue=3V该管处于（   ）状态

A、放大     B、截止        C、饱和       D、开关
45. 电冰箱压缩机电动机的运行绕组比启动绕组（   ）

A、线径细     B、直流电阻大        C、直流电阻小       D、绕组匝数少
46. 国产冷冻油的标号大，表明其（   ）

A、粘度大     B、粘度小        C、粘度一般       D、不反应粘度性质
47. 为了防止液击事故的发生，一般要使进入压缩机制冷剂蒸气（   ）

A、过冷     B、过热        C、达到饱和       D、较冷
48. 窗式空调器安装向外倾斜（   ）

A、1~2°     B、3~4°       C、5~6°      D、8~10°
49. 通过电磁波传递热量的过程叫（   ）

A、导热     B、对流        C、折射       D、辐射
50. 热力学第一定理认为，在发生能量转换的热力过程中，转换前后能量的总量（   ）

A、增加     B、减少        C、不变       D、难以断定
二、多项选择题（15题，每题2分，共30分；每题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意的答案，请将其编号填涂在答题卡的相应空格内，错选或多选均不得分；少选，但选择正确的，每个选项得0.5分，最多不超过1.5分）
1. 单级压缩机制冷循环过程为（        ）

A、蒸发过程     B、压缩过程        C、冷凝过程       D、节流过程
2. 电冰箱压缩机启动器的作用是（        ）

A、定子产生旋转磁，转子产生转动力矩          B、起动后断电，使电机正常运行        
C、欠电压保护       D、过负荷保护
3. 封闭压缩机，一般漆成黑色有利（        ）

A、保温     B、散热        C、耐脏       D、辐射
4. 制冷空调系统常用基本保护为（        ）

A、失压保护     B、短路保护        C、过载保护       D、断路保护
5. 气体的基本状态参数为（        ）

A、温度    B、比重        C、压力       D、比容
6. （        ）是汽化的两种形式

A、沸腾      B、蒸发        C、液化       D、比容

7. 家用冰箱与空调一般采用毛细管，其作用是（        ）

A、节流     B、 增压       C、降压       D、扩流
8. 造成电冰箱不制冷的原因有（        ）

A、制冷剂全部渗漏     B、制冷系统堵塞        C、感温包制冷剂泄漏       
D、压缩机故障

9. 电冰箱制冷剂的性能要求考虑（        ）

A、滑管式     B、活塞式        C、旋转式       D、轴流式
10. 电冰箱制冷剂的性参要求考虑（        ）

A、流动性     B、化学稳定性        C、腐蚀性       D、安全性
11. 管路焊接时，若紫铜管与紫铜管焊接可采用（        ）

A、铜焊     B、电焊       C、高温磷铜焊       D、锡焊   E、银焊
12. 制冷系统抽空的目的是（        ）

A、进一步检查系统密封性     B、排出水分     C、排出不凝性气体     
D、清洁内部    E、保证充氧顺利
13. 电冰箱的压缩机长期运转不停，但蒸发器的霜全化成了水，其原因是（        ）

A、电源插头失灵   B、管路畅通     C、管路堵塞     D、管路渗漏  E、管路封完好
14. 电动机绝缘性能降低的原因是（        ）

A、绕组受潮     B、灰尘过多      C、引接线绝缘不良       D、绕组过热老化

E、电源电压过低
15. 空调器内电扇的电机不转的检修方法（        ）

A、检修开关   B、更换电容器   C、检查并维修启动绕组     D、检查并维修运行绕组

E、更换热继电器
三、判断题（20题，每题1分，共20分；请将判断结果填涂在答题卡相应的“√”或“×”的位置上，不选不给分）
1. 电容并联增加耐压强度（   ）

2. 在制冷系统中，毛细管的长度越长越好（   ）

3. 真空度越高，表示气体越少，负压越大（   ）

4. 当频率f=∞时电容支路可视为短路（   ）

5. 直冷式电冰箱通过门开关来控制风扇电机的开停（   ）

6. 在制冷装置中，热力膨胀阀毛细管的主要作用是不同。（   ）

7. 蒸发温度与蒸发压力是制冷系统运行主要参数之一。（   ）

8. 压缩机排气温度过高会引起滑油沾度降低，润滑性变差（   ）

9. 制冷剂流经热力膨胀阀会加温加压（   ）

10. 电磁阀是用来自动控制冷剂流量的调节阀（   ）

11. 制冷剂在蒸气压缩式制冷系统中依次通过压缩机、蒸发器、节流装置、冷凝器这四大件完成一个循环。（   ）

12. 对单相全封闭式缩机外壳的三个引出线柱进行测量时，如任意两柱间的欧姆值均不相同，说明电机是好的。（   ）

13. 由于空调器有除湿功能，所以在开空调维持室温的情况下，房间内空气的相对温度会逐渐减小（   ）

14. 窗式空调器一般都装有两个功能和外形完全不一样，但共用一个电动机的风机（   ）
15. 根据热力学第二律，必须消耗一定的压缩机或热能，才能达到连续制冷的目的（   ）
16. 空调器的储液器（或气液气分离器）是安装在冷凝器和节流装置之间（   ）
17. 若电源电压低于压缩机额定值15%时，压缩机往往只发出嗡嗡声而不动（   ）
18. 当温控器失灵或门封不严时，压缩机会出现运转不停的现象（   ）
19. 在空调器系列产品中，主要是采用体积小，结构紧凑密封性能好的小型全封闭式压缩机（   ）
20. BC-150G表示体积是150M3的家用冰箱（   ）
初级制冷模拟测试题（基础部分B）
姓名：         时间：120分钟

一、单项选择题（50题，每题1分，共50分；每题的备选答案中，只有一个最符号题意，将其编号填涂在答题卡的盯应方格内）
1. 窗式空调安装离地面高度须大于（   ）

A、0.75m    B、0.55m      C、0.35m       D、0.15m
2. 交流接触器有（   ）

A、过载    B、过压      C、失压       D、短路
3. 当需要对全封闭式制冷压缩机作剖壳修理时，首先应锯（   ）

A、高压管    B、低压管      C、充氟管       D、压缩机上盖
4. （   ）属于保护电路类

A、组合开关    B、热继电器      C、中间继电器       D、时间继电器
5. 利用水的蒸发来吸收热量使制冷剂蒸发冷凝的冷凝器称为（   ）

A、水冷式    B、空冷式      C、蒸发式       D、淋浴式
6. 水和盐都可以作（   ），但是一个只能用0℃以上，一个通常用于0℃以下。

A、制冷剂    B、载冷剂      C、吸收剂       D、冷却剂
7. 房间空调器和家用电冰箱一般停机后（   ）

A、可以马上    B、要八分钟      C、要十分钟       D、要三分钟
8. 空气的去湿量要用（   ）差来计算。

A、相对湿度    B、含湿量      C、 干湿球温度      D、绝对湿度
9. 在估算空调房间所需冷量时，除考虑面积大小和用途外，还要着重考虑房间的（   ）

A、通风情况    B、层高     C、照明情况    D、朝向
10. 每一台窗式空调器除有制冷系统和电控系统外，还有（   ）系统，这是其基本配置。

A、通风    B、加热      C、加湿       D、去湿
11. 制冷剂在单级压缩循环过程中，在（   ）中沸腾

A、冷凝器    B、蒸发器      C、干燥过滤器       D、毛细管
12. 如图所示该线路为（   ）式

A、阻抗分相    B、电容启动      C、电容运转       D、电容启动运转
13. 物体不断吸收热量，而物体温度不发生变化，仅使物质的集态发生变化（   ）

A、吸热    B、潜热      C、放热       D、显热
14. 家用冰箱压缩机a、b、c三个接线桩，测得ab间电阻5Ω、bc间8Ω、ca间3Ω，则（   ）

A、c为公共端、b为启动端    B、b为公共端、c为启动端      
C、c为公共端、a为启动端    D、b为启动端、a为公共端
15. 如图所示，该管处于（   ）状态

A、放大    B、截止      C、死区       
D、饱和
16. 当保持制冷循环中冷凝温度不变，提高蒸发温度可以（   ）

A、减少制冷量    B、提高制冷量      C、制冷量不变       D、情况难以确定
17. 为了防止液击事故发生，要使进入压缩机的制冷蒸气（   ）

A、过冷    B、过热      C、达到饱和       D、未饱和
18. 对制冷系统进行压力试验时，严禁使用（   ）

A、氮气    B、空气      C、氧气       D、氨气
19. （   ）是制冷装置中最容易发生故障的设备。

A、压缩机    B、冷凝器      C、蒸发器       D、箱体
20. 单纯加热空气可以减少空气中的（   ）

A、含湿量   B、相对湿度      C、水蒸气含量       D、焓
21. R22制冷压缩机多选用的冷冻机油是（   ）

A、13号    B、18号      C、各种标号均管应       D、25号
22. 制冷剂在冷凝器大部分管道的状态为（   ）

A、等温冷凝    B、等压冷凝      C、过冷冷凝       D、降压冷凝
23. 由压缩机排出的制冷剂蒸气为（   ）

A、饱和蒸气    B、不饱和蒸气      C、过热蒸气       D、过冷蒸气
24. 起节流作用的毛细管，长度增加将出现（   ）现象。

A、高压降低    B、高压升高      C、低压升高       D、高压无变化
25. 活塞式压缩机吸入的制冷剂蒸气为（   ）

A、温蒸气    B、过热蒸气      C、饱和蒸气       D、不饱和蒸气
26. 热继电器在电路中作为（   ）保护元件

A、短路    B、断路      C、过载       D、欠压
27. 空调机接地电阻值应不大于（   ）

A、100Ω    B、150Ω      C、200Ω       D、300Ω
28. 卤素灯检漏氟利昂，若有泄漏时为（   ）色火焰

A、黄色    B、红色      C、绿色       D、兰色
29. 制冷机中的机头必须（   ）安装

A、水平    B、垂直     C、铅垂       D、任意位置
30. 根据热力学第二定律，热机的热效率（   ）

A、＞1    B、＜1      C、＝1       D、难以断定
31. 在电场力的作用下，电流在导体中流动时所受到的阻力，称为（   ）

A、电压    B、电感      C、电阻       D、电容
32. 制冷剂氨的蒸气当在空气中容积浓度达到0.5~0.6%时，人在其中停留半小时就会（   ）

A、中毒    B、昏迷      C、窒息       D、死亡
33. 单层壁面热传导的热量与（   ）成反比

A、 温差   B、时间      C、面积       D、厚度
34. 冷冻油必须适应制冷系统的特殊要求，能够（   ）

A、耐高温而不凝固    B、耐高温而不气化   C、耐低温而不气化   D、耐低温而不凝固
35. 物质分子运动平均速度决定物质的（   ）

A、 压力   B、热量      C、能量       D、温度
36. 切断毛细管时，可采用（   ）

A、割刀割断    B、剪刀划痕，然后折断      C、钢锯锯断       D、手轻轻断
37. 充注制冷剂之前要对系统抽真空，使系统的真空不高于（   ）

A、1.3MPa    B、1.33MPa      C、13.3MPa       D、133MPa
38. 封离工艺管可以使用（   ）

A、平口钳    B、尖嘴钳      C、封口钳       D、毛细管钳
39. 制冷管插入压缩机导管的深度需在（   ）以上

A、5mm    B、14mm      C、10mm       D、20mm
40. 适于铅焊铜管与铜管、铜管与钢管、温度在3100℃左右的火焰是（   ）

A、氧化焰    B、碳化焰      C、中性焰       D、羽状焰
41. 稳压二极管在正常工作时工作在（   ）

A、正向导通区    B、反向击穿区      C、反向饱和区       D、死区
42. 对于三极管其电流关系为（   ）

A、Ib=Ic+Ie   B、Ic=Ib+Ie     C、Ib+Ic+Ie = 0    D、Ie=Ic+Ib
43. 用压力表测得的压力是（   ）

A、饱和压力    B、绝对压力      C、相对压力       D、临介压力
44. 单相电动机采用电容运转方式的特点是（   ）

A、需要一个起动器和一个电容    B、需要一个电容，不需要启动器      
C、需要一个起动器和两个电容       D、需要两个电容，不需要启动器
45. 制冷剂在高压侧中的状态变化是（   ）

A、等压条件    B、等温条件      C、升压条件       D、降压条件
46. 制冷剂流过毛细管出口时的状态是（   ）

A、高压高速    B、低压低速      C、高压低速       D、低压高速
47. 若电路中既没有电感，也没有电容，仅仅含有线性电阻时，我们把这样的电路叫做（   ）

A、纯电阻电路    B、电阻电路      C、无电感电路       D、无电容电路
48. 兆欧表的选择与电器设备的额定电压关系很大，若设备的额定电压在500伏以下时，可选择的兆欧表应为（   ）

A、100-200伏    B、220-380伏      C、400伏       D、500伏
49. 三星级电冰箱冷室的温度在（   ）以下

A、-20℃    B、-16℃      C、-18℃       D、-24℃
50. 设晶体三极管的主要结构是由一片极薄的N型基本烧结着两个与基片类型相反的半导体半球，那么，应形成什么型（   ）

A、PPN型    B、NNP型      C、NPN型       D、PNP型
二、多项选择题（15题，每题2分，共30分；每题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意的答案，请将其编号填涂在答题卡的相应空格内，错选或多选均不得分；少选，但选择正确的，每个选项得0.5分，最多不超过1.5分）
1. 接触器在电路中作为（        ）为器件

A、接触与断开电路    B、失压      C、欠压       D、短路
2. 制冷系统的基本保护环节有（        ）

A、失压保护    B、短路保护      C、过载保护       D、高压与油压保护
3. 压缩机电动机常见故障有（        ）

A、线圈断路    B、线圈短路      C、接地       D、电动机轴断裂
4. 氧一乙炔焊接燃烧火焰种类为（        ）

A、氧化焰    B、羽状焰      C、碳化焰       D、中性焰
5. 电冰箱修复后应检测（        ）性能

A、启动    B、耐泄漏      C、降温       D、压缩机开与绝缘
6. 制冷电动机的保护装置有（        ）

A、重锤式起动器    B、PTC      C、碟形保护器       D、内埋式保护器

E、热敏电阻式温控器
7. 常见的半导体材料有（        ）

A、碳    B、硅      C、砷       D、硼   E、锗
8. 气体火焰钎焊时应注意（        ）

A、净化焊件表面    B、控制火焰温度      C、焊件位置高低    D、焊接安全

E、控制火焰功率
9. 冰箱压缩机起动性能试操作的过程是接通电源后，旋转温控器到开的位置，运行3分钟再停机4分钟如此（        ）

A、开机三次    B、停机三次      C、开机三次       D、停机一次

E、开机、停机各三次
10. 电动机在运行中，如果发生下列哪种情况后，应该立即断开电源关机（        ）

A、电压低    B、冒烟或火花      C、电压高       D、转速慢    E、电机超温
11. 电冰箱蒸发结霜不满的原因是（        ）

A、制冷剂严重泄漏    B、制冷剂部份泄漏     C、轻微脏堵     D、压缩机制冷量下降
12. 压缩机电动机常见故障（        ）

A、短路    B、断路      C、接触不良       D、碰壳
13. 空调器低压压力过低的原因（        ）

A、制冷剂不足    B、制冷剂过量      C、膨胀阀开度过小    D、膨胀阀开度过大
14. 膨胀阀常见的故障是（        ）

A、感温包泄漏    B、冰塞      C、破裂       D、脏堵
15. 房间空调压缩机能运行，但送风不够冷的原因（        ）

A、 室外温度高   B、冷凝器灰尘太厚      C、制冷剂漏泄       D、温控器失效
三、判断题（20题，每题1分，共20分；请将判断结果填涂在答题卡相应的“√”或“×”的位置上，不选不给分）
1. 制冷系数值必须大于1（   ）

2. 压缩机铭牌上标明制冷量一般是指标准工况下制冷量（   ）

3. 从冷凝器来的高压液体制冷剂，流经毛细管压力下降的原因是流动阻力消耗了部分能量（   ）

4. 每公斤干空气所含的水蒸气质量称为空气绝对温度（   ）

5. 冰堵现象最容易发生在管道内（   ）

6. 毛细管和膨胀阀都是节流元件，所不同的是，前者是没有运动部件（   ）

7. 对相对湿度小于100%的空气进行降温，其相对湿度会增大（   ）

8. 恒温恒湿机是由制冷系统控制空气的降湿和去湿，由加热和加湿系统控制空气的升湿和加湿（   ）

9. 相对压力工程上又称为表压力，表压力为负值时，其绝对值又称为真空度（   ）

10. 液化和气化是相反过程，在一定压力下，冷凝温度与沸点温度相同，液化潜热与汽化潜热相等（   ）

11. 空调器的蒸发器实质上是一个散热器，通常大都采用直接蒸发式蒸发器（   ）

12. 电冰箱应安置在平稳通风良好且干燥的地方，箱的后背离墙应大于10厘米（   ）

13. 热泵型空调器的蒸发器与冷凝器作得安全一样称为换热器（   ）

14. 实际压缩过程中工质的蒸气压大于冷凝压力，多余的压差是为了克服热气阀片弹簧的阻力（   ）

15. 旋转开关在冷（暖）位，压缩机运转但室外风机下运转的原因主要是其保险丝或者接触器发生故障（   ）

16. 小型全封闭活塞式压缩机和旋转式压缩机壳内都属于低压区（   ）

17. 字母“R”表示氧利昂，所以“R12”表示氟利昂12（   ）

18. 制冷剂在蒸发器中吸收比它的温度还低的低温物体的热量，从而达到制冷的目的。（   ）

19. 停止抽真空时，要首先关闭直角阀的开关，使制冷系统与真空泵分离（   ）

20. 制冷剂应该盛装在专门存放制冷剂钢瓶中（   ）

初级制冷模拟测试题（基础部分C）
一、单项选择题（50题，每题1分，共50分；每题的备选答案中，只有一个最符号题意，将其编号填涂在答题卡的盯应方格内）
1. 压缩机中的电动机将电能转换成（   ），驱动压缩机实现制冷循环。

A、热能    B、电能      C、光能       D、机械能
2. PN结的导电特性是（   ）

A、单向导电    B、反向导电      C、双向导电       D、PN结导电
3. u=UmSinωt，i=ImSin（ωt－45°）则电路为（   ）

A、纯电阻    B、纯电感      C、纯电容       D、感性电路
4. 若采用电容运转式启动电路则电机启动绕组（   ）

A、启动时电流运转无电流       B、 一直有电流      C、启动时无电流转有电流  
D、一直无电流
5. 人体向空气散发的热量是（   ）

A、潜热    B、显热      C、显热和潜热       D、汽化热
6. 在相同条件下，制冷系数（   ），制冷机的性能愈好

A、接近100%    B、小      C、 大      D、等于零
7. 在一定压力下，温度高于其饱和温度的蒸气称为（   ）

A、饱和蒸气    B、过热蒸气      C、干蒸气       D、热蒸气
8. 电冰箱的冷凝器属于（   ）冷却方式。

A、水冷式    B、空冷式      C、蒸发式       D、油冷式
9. 为了防止制冷剂液体经节流后产生闪气现象，一般要使进入节流装置前的制冷剂液体（   ）

A、过冷    B、过热      C、未饱和       D、达到饱和
10. 在进行真空试漏之前，先要进行（   ）试漏

A、压力    B、氨      C、氟利昂       D、水
11. 在相同条件下，制冷系数（   ）的制冷机性能愈好

A、愈大    B、愈小      C、接近100%       D、难于断定
12. 在制冷装置中，贮液器（或冷凝器）与膨胀阀之间都装有（   ）阀。

A、电磁    B、止回      C、安全       D、旁通
13. 正弦交流电路中，线圈的感抗等（   ）

A、XL=ω    B、XL=1/ωL      C、XL=ω/L       D、XL=1/ω
14. 三相四线制供（   ）交流电源电压。

A、一种    B、 二种     C、三种       D、四种
15. 在我国，三相交流电的频率是（   ）

A、40HZ    B、50HZ      C、60HZ       D、120HZ
16. 电冰箱、空调器的制冷剂管插入压缩机导管的间隙要掌握在（   ）

A、0.01~0.04mm    B、0.5~1mm      C、1~2mm       D、0.05~0.20mm
17. 物质处于（   ）时，分子间距离最近。

A、固态    B、液态      C、气态       D、饱和态
18. 电冰箱的标牌上都注明制冷剂名称和充注量，一般在100-200g之间，误差约为（   ）

A、±5g    B、± 2g     C、±10g       D、±7g
19. 如图所示，abc三点电位分别为（   ）V。

A、4、2、0    B、4、0、-2      
C、6、0、-6       D、4、0、2
20. 蒸发器的温度下降时，蒸发压

力式温控器感温元件内部的压力会（   ）

A、升高    B、相等      C、降低       D、没有变化
21. 干燥过滤器堵塞，它的特有的特征是（  ）出现凝露或结霜

A、蒸发器    B、冷凝器      C、压缩机       D、毛细管
22. 温度在沸点温度以下的水称为（  ）

A、过冷水    B、过热水      C、临界水      D、饱和水
23. 家用直冷式电冰箱冷藏室采用（  ）蒸发器

A、光管盘管    B、 铝合金复合板     C、落片管式       D、单侧翅片式
24. 家用电冰箱中氟利昂制冷系统的过滤器一般是以直径（  ）长100~150mm紫铜管为外壳

A、φ5~10mm    B、φ8~12mm      C、φ14~16mm       D、φ18~25mm

25. 在标准大气压下，水结冰的温度为（  ）

A、OK    B、100K      C、273K       D、200K
26. 在（  ）状态下应增大膨胀阀的流量。

A、吸气压高    B、吸气压低      C、蒸发温度高       D、冷凝温度高
27. 目前广泛应用的启动继电器是（  ）式继电器。

A、重锤式    B、压力式      C、内埋式       D、电压式
28. PTC启动器随温度的升高电阻值（  ）

A、增大    B、减小      C、稳定       D、近似为零
29. 温控器的波纹管收缩时，主弹簧的拉力（  ）波纹管的压力

A、等于    B、超过      C、小于       D、恒定于
30. 蒸发器的温度上升时，温控器感温元件内部的压力会（  ）

A、升高    B、降低      C、不变       D、难以确定
31. 制冷压缩机的指示功率随蒸发温度的升高而（  ）

A、上升    B、下降      C、不变       D、难以确定
32. 热力膨胀阀的感温包应安装在（  ）

A、蒸发器出门    B、蒸发器进口      C、散热器出门       D、散热器进口
33. 制冷剂在毛细管的节流过程为（  ）

A、增焓过程    B、降焓过程      C、等焓过程       D、难以断定
34. 热敏电阻式温控器是根据（  ）原理而制成

A、全波整流    B、半波整流      C、桥式整流       D、惠斯登电桥
35. 制冷系统检漏（  ）为目前使用较普通、方便而有效方法。

A、日测检漏    B、浓肥皂检漏      C、卤素灯检漏       D、电子卤素检漏
36. 电场中任意两点间的电压，等于这两点电位之（  ）

A、和    B、差      C、积       D、商
37. 在检修蒸气压力式温控器时，首先一步，要将感温腔从冷藏箱内拆下取出，在细长的感温管一端切去封口，并焊上带有螺母的细管，再接上（  ）

A、套管    B、修理阀      C、支管       D、旁管
38. 串联电容器的等效电容量的倒数等于各个串联电容量的倒数（  ）

A、之积    B、之商      C、之差       D、之和
39. 发生电源被短路的情况是电源通向负载的两根导线不经过负载而相互（  ）

A、间接接通    B、直接接通      C、未接通       D、断开
40. 电冰箱门灯亮，能化霜，但压缩机不运转故障的检修程序是：温控器调节旋转，化霜按钮及（  ）

A、管路    B、阀门      C、毛细管       D、电路
41. 压缩机在正常工作时，启动继电器的触点处于（  ）状态

A、常闭    B、断开      C、启动       D、并联
42. 电冰箱的照明灯与压缩机控制电路（  ）

A、采用并联连接    B、采用串联连接      C、没有连接       D、只与灯开关串联
43. 间冷式电冰箱和风扇电机的开停是通过（  ）来控制的。

A、温控器    B、信号灯      C、门开关       D、除霜定进器
44. 分体式空调器安装，室内与室外机组高度差在（  ）内

A、8m    B、10m      C、12m       D、14m
45. 熔断器在电路上作（  ）保护元件

A、零压    B、过载      C、欠压       D、短路
46. 钎焊使用的材料是（  ）

A、铅锡合金    B、铜磷合金      C、松香       D、焊锡
47. 焊接不足一周的原因是（  ）

A、焊接时间过长    B、铜管被碰      C、温度过高       D、加热不均匀
48. 制冷管杆入压缩机导管的深度需在（  ）

A、5mm    B、14mm      C、10mm       D、20mm
49. 直冷式电冰箱的特点（  ）

A、无霜    B、温度均匀      C、冷风自然对流       D、-24℃以下
50. NPN三极管各极电压Ue=1V，Ub=1.2V，Uc=6V，该管处于（  ）状态。

A、截止    B、饱和      C、放大       D、开关
二、多项选择题（15题，每题2分，共30分；每题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意的答案，请将其编号填涂在答题卡的相应空格内，错选或多选均不得分；少选，但选择正确的，每个选项得0.5分，最多不超过1.5分）
1. MF指针式万用表的功能有（         ）

A、直流电流测量 B、交直流电压测量  C、电阻测量  D、交流电流测量 E、功率测量
2. 活塞式压缩机的实际排气量小于理论排气量，造成损失的因素有（        ）

A、余隙容积的影响    B、活塞与气缸之间的间隙处总有气体泄漏问题

C、气阀阻力的影响       D、进气加热的影响    E、构件之间的磨损
3. 防止电流直接电击的安全措施有（        ）

A、加强绝缘    B、外壳可靠接地      C、保护接零       D、保证安全间距
4. 单相电机运行绕组特点是（        ）

A、 线径细   B、线径粗      C、匝数少       D、匝数多    E、电抗大
5. 冰箱电机的启动装置有（        ）

A、重锤式启动器    B、PTC启动器      C、碟形启动器       D、电容启动器

E、热敏电阻式启动器
6. 以（        ）方面能确定制冷剂的充灌量

A、称重量    B、测电流      C、测压缩机的电压       D、测系统高、低压力
7. 空气经（       ）能从原来的状态变成另一状态

A、加热    B、保温      C、冷却       D、加（减）湿
8. 空气进入制冷系统造成害处为（        ）

A、冷凝压力下降    B、降低冷凝传热效率      C、制冷量下降       D、耗电理增加
9. 产生冰堵的主要原因（        ）

A、制冷剂中含水份                          B、节流降温使折出结冰    

C、制冷剂中含有空气                         D、制冷剂中含有杂质

10. （        ）现象可以反映制冷气缸发生液击

A、排气温度急剧上升    B、气缸、曲轴箱结箱    C、吸气管结霜    D、蒸发器结霜
11. 气体的基本状态参数是（        ）

A、温度    B、压力      C、比容       D、比重
12. 电冰箱根据起动方式不同有如下分类（        ）

A、电阻分相启动    B、电容起动      C、Y-△降压起动      D、电容起动、电容运转
13. 真空试漏的目的是（        ）

A、检查系统真空下密封性    B、抽除系统中残留气体         C、抽除水分       
D、抽出系统的金属杂质
14. 冷藏箱正常运转，但蒸发器不挂霜，造成的原因是（        ）

A、系统制冷全部渗漏    B、制冷系统堵塞   C、膨胀阀感温包泄漏    D、压缩机故障
15. 窗式空调通风装置的种类（        ）

A、离心式风机    B、压缩机风机      C、轴流式风机       D、贯流式风机
三、判断题（20题，每题1分，共20分；请将判断结果填涂在答题卡相应的“√”或“×”的位置上，不选不给分）
1. 制冷剂在制冷系统的高压侧和低压侧流动时，其状态都要变化二次（  ）

2. 冷冻油主要用于压缩机的润滑，以减少其零件的磨损，但在工作时会有一部分进入不需润滑的管道和蒸发器、冷凝器（  ）

3. 对R12和R22来说，其空调工况的各规定条件温度均大于0℃（  ）

4. 制冷设备的电动机均要使用起动继电器来帮助起动（  ）

5. 高低压力继电器是通过控制压缩机的停车与开车来起到安全保护或自动控制温度作用（  ）

6. 在氟利昂制冷系统中，由于氟的生度大，管道弯曲时应平滑而不能太急。一般用5~6倍管道直径作弯曲半径（  ）

7. 窗式空调器室内部分一般采用轴流式风扇进行通风（  ）

8. 在正弦交流电量中角频率上就是频率F，它的单位HZ（  ）

9. 电容串联增加耐压强度（  ）

10. 并联电容越多其容抗越大（  ）

11. 直冷式电冰箱的蒸发器设于冷冻室和冷藏室的夹层之间（  ）

12. 单相电动机启动时，如不在启动绕组中通入电流，它就会烧毁（  ）

13. 膨胀阀的作用是当蒸发压力增大时，使阀门的开启度变大（  ）

14. 间冷式电冰箱过温控器来控制风扇电动机的开停（  ）

15. 压力温控器是利用气体或液体在温度作用下膨胀与收缩来推动触点的（  ）

16. 在p—v和T—S图中的任一点都代表气体工质的某种状态，而任一条线则都可以表示一个变化过程（  ）

17. 过热蒸气即指压力、温度均高于相应的饱和蒸气和蒸气（  ）

18. 充入电冰箱和空调中的制冷剂越多越好（  ）

19. 水和空气通常是作为制冷机的冷却介质，而不能用作制冷剂（  ）

20. 为了在制冷系统停用或局部检修时存放系统中的全部制冷剂，氟里昂制冷系统都要单独设置一个贮液器（  ）

初级制冷模拟测试题（基础部分D）
一、单项选择题（50题，每题1分，共50分；每题的备选答案中，只有一个最符号题意，将其编号填涂在答题卡的盯应方格内）
1. 电脑控制系统的恒温自控包括：定时开停机控制，睡眠自控和（  ）

A、湿度自控    B、温度自控      C、抽干自控       D、抽湿自控
2. 一般选用熔断器进行短路保护时，其熔丝的熔断电流通常选择为电机额定电流的（  ）

A、0.5倍    B、1倍      C、1.25倍       D、1.5~2.5 倍
3. 温控器的波纹管收缩时，主弹簧的拉力（  ）波纹管的压力

A、等于    B、超过      C、小于       D、恒定于

4. 若是温控器旋在比室温高的位置时，接上电源空调器并不转，此时应将旋钮旋到比室温（  ）

A、低的位置    B、高的位置      C、正常位置       D、不正常的位置
5. 电冰箱启动继电器故障中，最多的是触点接触（  ）

A、稳定    B、不稳定      C、良好       D、不良
6. PNP型极管Ub=3.7V，Uc=3V，Ue=3V，该管处于（  ）状态

A、放大    B、截止      C、饱和       D、开关
7. 如检查感温腔是否密封的方法是将其套上保护架，充入5~7kg/cm2压力的气体，再后放在水中，密封不严则有（  ）

A、气泡    B、水柱      C、水波       D、气旋
8. 制冷压缩机间必须备有橡皮手套、鞋、药品箱、防毒衣具和防毒（  ）

A、器具    B、仪器      C、装置       D、面具
9. 干炮和蒸气状态其干度为（  ）

A、1   B、0.5     C、2       D、0
10. 压缩机运转电流过大，电机绝缘不良，过电流保护器故障部能使压缩机电机的过电流保护器（  ）

A、失灵     B、灵敏       C、动作       D、不动作
11. 氧气瓶内气体压力至少保持（  ）kg/cm2
A、1~2    B、2~4      C、3~5       D、2~5
12. KC—45BF型空调器为冷热两用热泵型，带有负离子发生器装置的窗式空调器，制冷量为45单位是（  ）

A、KW    B、Kcal/h      C、J.S-1       D、cals-1
13. 万用表表头属于（  ）式仪表

A、电磁式    B、电动式      C、感应式       D、磁电式
14. 桥式整流的每个二极管能承受的反向电压是半波整流二极管所承受的反向电压的（  ）倍

A、2    B、1      C、 0.5      D、0.25
15. 若检查的结果认为窗式空调器的电器线路和结构部件都没有什么问题，但空调器仍在接通电源后不运转，此时最大的可能是温控器给定温度（  ）

A、过低    B、适中      C、稍高       D、太高
16. 电冰箱的电脑控制系统包括温度检测，显示，控制与调节，快速冷冻；过欠压保护；断电保护，开门时限报警和（  ）

A、全自动除霜    B、除湿      C、加湿       D、增温
17. 分体式空调器的主要优点是：（1）减少了室内的噪音（2）安装检修方便（3）室内机组（  ）

A、小面轻    B、重而大      C、可移动       D、可固定
18. 单位质量的工质所占有的体积称之为（  ）

A、密度    B、重度      C、体积       D、比容
19. 分体式空调器的室外机组包括：压缩机、冷凝器、室外管道和（  ）

A、电风扇    B、贯流电机      C、毛细管       D、离心风机
20. 单相异步电动机的过载保护装置在选择热元件时，其动作电流一般可按电动机额定电流的（  ）

A、1.1~1.2倍    B、2倍      C、2.5倍       D、3倍
21. PN结的温度特性之一，是反向饱和电流随温度上升而增大，通常温度上升10℃时电流增大（  ）

A、10倍    B、5倍      C、3倍       D、1倍
22. 并联电容器的等效电容量等各并联电容量（  ）

A、之和    B、之差      C、之积       D、之商
23. 由单相负载组成的三相负载不对称时，要使得每相负载两端都得到稳定的相电压，应采用什么系统供电（  ）

A、三相四线    B、三相三线      C、三相二线       D、三相一线
24. 直冷式电冰箱的特点是（  ）

A、箱内空气自然对流进行热交换    B、箱内壁无霜      C、箱内各部分温度均匀       D、长期使用不必人工化霜
25. 兆欧表的主要结构部件是手摇直流电机和磁电式（  ）

A、流量计    B、流比计      C、磁极       D、铁芯
26. 万用表标注符号上20000Ω/v表示满偏电流为（  ）

A、20A    B、1mA   C、50μA       D、200μA
27. 一个回火防止器只能供一个焊工使用，不能供多焊工（  ）

A、使用    B、操作      C、同时不用       D、同时使用

28. 桥式整流电路中副边电压为50V，输出等效直流压为（  ）

A、50    B、45      C、25       D、22.5
29. 电冰箱的照明灯与压缩机控制电路（  ）

A、采用并联连接  B、采用串联连接   C、通过限流电阻相连      D、只与灯开关串联
30. 喇叭口的倒角为（  ）

A、30°    B、60°      C、45°       D、90°
31. 冷库开车前主要应检查：压缩机、阀门、中冷器和（  ）

A、管格    B、过滤器      C、油分器       D、储液桶
32. 温控器失灵，电压低，过电流保护器触点断开时，空调器呈风扇运行而压缩机（  ）

A、启动良好    B、启动失灵      C、运转       D、不运转
33. 铜管对铜管的焊接宜采用（  ）方式

A、对焊    B、堆焊      C、软钎焊       D、插入焊
34. 检查气瓶是否漏气时，可将肥皂水涂于器的壁面，如有肥皂泡出现就证明（  ）

A、受潮    B、受压     C、漏气       D、不漏气
35. 在电阻R=10Ω的电路上，加上U=12021/2Sin（314t+30°）V电压时，那么该电路电流的有效值应是（  ）

A、10A    B、5A      C、4A       D、3A
36. 冰箱压缩机的拆卸大修程序是：放掉全部制剂，倒出润滑油，选好刀口开壳，取出片，油浸，研磨，重装与（  ）

A、焊封，抽空    B、焊好、试密      C、管路密封       D、压缩机密封
37. 在纯电阻电路中，交流电压和电流有效值等于（  ）

A、电感    B、电位      C、电阻       D、电容
38. 材料相同长度相同的导线，直径增加1倍时，其电阻为原来电阻的（  ）

A、2    B、1      C、  1/2     D、1/4
39. 一般情况下，人体电阻的值大致是（  ）

A、100~200欧    B、500欧      C、1000~2000欧       D、4000欧
40. 直流电桥平衡条件是（  ）

A、邻臂电阻相等   B、对臂电阻乘积相等   C、邻臂电阻乘积相等    D、对臂电阻相等
41. 用指针式万用表测量电流或电压时，正确的量程选择应该使表头指针指示在（  ）位置。

A、大于量程的1/3    B、大于量程的1/2    C、小于量程的1/3     D、小于量程的1/2
42. 电源联接成星形时，线电压等于相电压的（  ）

A、
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      C、2倍       D、3倍
43. 冰箱管路系统检漏结果确实不漏气后,应将管路进行干燥抽空处理，干燥温度为80~100℃，其真空度约为（  ）

A、1个大气压    B、1个工程大气压    C、745mmHg    D、760mmHg
44. 把一只晶体二极管接到交流电源上，就可以把交流电转变成直流电，称这个过程为（  ）

A、检波    B、调幅      C、稳压       D、整流

45. 空调器的空气循环系统主要由风扇电机、轴流风扇、空气过滤网、排气板、出风栅和（  ）

A、搅拌器    B、进气口      C、电机座       D、离心电扇
46. 制冷剂氨的蒸气当在空气中容积浓度达到0.5~0.6%时，人在其中停留半小时就会（  ）

A、中毒    B、昏迷      C、窒息       D、死亡
47. 制冷管插入压缩机导管深度需在（  ）mm以上。

A、5    B、14      C、 10      D、20
48. 串联电阻电路中电阻上的电压大小与阻值（  ）

A、成正比    B、成反比      C、平方成正比       D、平方成反比
49. 容器内水蒸气温度为120℃，其过热度为（  ）

A、120    B、100      C、60       D、20
50. 电冰箱门关不严的修理程序是：胶长损坏要检修或更换，磁铁失灵的更换，门扣合挂钩压簧失常则需要（  ）

A、更换    B、调整      C、更换和调节       D、检修
二、多项选择题（15题，每题2分，共30分；每题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意的答案，请将其编号填涂在答题卡的相应空格内，错选或多选均不得分；少选，但选择正确的，每个选项得0.5分，最多不超过1.5分）
1. 按工作原理温控器分（        ）

A、压力式    B、热敏电阻式      C、内平衡式       D、外平衡式

E、复合式
2. 每隔1个月左右就应将空调器的空气过滤网清洗次，而所用的清洗剂是（        ）

A、常温水    B、中性洗涤剂      C、45℃热水       D、室温气油

E、低浓度乙酸
3. 按照电冰箱检查修理的方法进行维修时，若有制冷剂逸出，则证明管路堵塞，若无制冷剂逸出说明管路（        ）

A、密封差    B、污染      C、不畅通       D、密封性好   E、渗漏
4. 间冷式冰箱的特点是（        ）

A、传热效率高   B、降温快    C、温度分布均匀    D、不必人工除霜  E、省电
5. 引起乙炔气自然和爆炸的原因有（        ）

A、高温    B、高压      C、接触油       D、接触易燃品   E、振动撞击
6. 按规定冰箱的噪音不得高于45dB，若在无仪器测定的情况下，经验的检查方法是人在离冰箱2m不应感觉有（        ）

A、音响    B、噪音      C、振动       D、摆动    E、声音
7. 电冰箱的压缩机长期运转不停，但蒸发器的霜全化成了水，其原因是（        ）

A、电源插头失灵   B、管路畅通    C、管路堵塞     D、管路渗漏   E、管路密封完好
8. 充氟量过多将产生（        ）组成

A、蒸发温度高    B、蒸发温度低      C、 回气温度高      D、回气温度低

E、冷凝温度高
9. 中性焰由（        ）组成

A、内焰    B、焰心      C、外焰       D、焰羽   E、焰尾
10. 单相异步电动机短路保护装置中的熔断器熔丝的熔继电流的选择是按电动机额定电流的（        ）

A、1~5倍    B、1~4倍      C、1~3倍       D、1.5~2.5倍       E、3/2~5/2倍
11. 修理温控器感温控时，将感温控装回机架前后的必要操作是（        ）

A、干燥    B、潮湿      C、抽真空       D、充感温剂  E、检查状态与压力
12. 电冰箱门关不严的原因是（        ）

A、胶片损坏    B、设计不合理      C、设计合理       D、磁铁失灵

E、扣合持钗压簧失效
13. 重新绕制定子绕组后，为了检验嵌是否正确，一般都采用硅钢片中钻一孔，套在一根铜丝上作为转子，当定子绕组加上30%~50%的额定电压后，若绕制有错误则硅钢片就（        ）

A、正常转动    B、不正常转动      C、不旋转       D、旋转   E、稳定转动
14. 若冰箱的温控器性能良好，则检测过程和现象大致是（        ）

A、旋纽调至中点    B、开动冰箱      C、自动停车       D、自动开车   

E、添加感温剂
15. 电冰箱光运转不制冷时的开箱检查程序是（        ）

A、拔掉电源    B、在灌气管端头处截去少许     C、通高压气体       D、通高压液体

E、检查制冷剂
三、判断题（20题，每题1分，共20分；请将判断结果填涂在答题卡相应的“√”或“×”的位置上，不选不给分）
1. 箱门的四周都装有磁性密封条，门封性能的优劣是影响冰箱质量的不可忽视的因素（  ）

2. 当启动电容损坏时，温控器位于使用位置时，保险丝熔断（  ）

3. 维修时毛细管留得过长或过短，都能使压缩机长时间运转而蒸发器不结霜而只有水珠凝结（  ）

4. 当空调器的过电流保护装置触点断开时，就会出现压缩机运转而风扇停转的故障（  ）

5. 根据家用电冰箱的国际标准，可把冰箱分成若干星级（  ）

6. 当毛细管或过滤器堵塞时，冰箱的制冷能力增大（  ）

7. 用毛细管在空调器中作节流阀大致有三种连接方式，高低压并焊，螺旋管式和套管式（  ）

8. 冰箱压缩机高低缓冲管断开，可使运行噪声增大，修理时应该更换新的（  ）

9. 空调器送排风系统运转而压缩机不转的原因只能是它的过载保护器故障（  ）

10. 根据我国目前的平均生活水平，选择冰箱时可按每户中每人应占冰箱有效体20升左右为宜（  ）

11. 旋转开关在冷（暖）位，压缩机运转但室外风机不运转的原因主要是其保险丝或者接触器发生故障（  ）

12. 电冰箱制冷系统中，毛细管堵塞后，压缩机电动机的运转电流明显增大。（  ）

13. 电磁四通换向阀是由三通电磁阀和四通滑阀两部分组成（  ）

14. 国产的压力继电器有FP和KD两种型号，它们的功能是控制制冷系统中工质的力保持在允许范围内（  ）

15. 若电源电压低于压缩机额定值15%时，压缩机往往只发出嗡嗡声而不动（  ）

16. 热敏电阻温控器是利用具有负温度系数的热敏电阻作感温元件和相应的电子电路构成（  ）

17. 将温控器的感温元件紧压在蒸发器的表面或其管路出口附近的方式，常用于采用制空气对流的间冷式冰箱（  ）

18. 旋转活塞式压缩机具有不用吸入阀，容积效率高，运行平稳，零部件少等优点（  ）

19. 在空调器系列产品中，主要是采用体积小，结构紧凑、密封性能好的小型全封式压缩机（  ）

20. 空调器的蒸发器实质上是一个散热器，通常大都采用直接蒸发式蒸发器（  ）

初级制冷模拟测试题（基础部分E）
一、单项选择题（60题，每题1分，共60每题的备选答案中只有一个最符合题意，请将其编号填涂在答题卡的相应方格内）

  1、当压力温度控制器感温包内工质泄漏，则温控器触点（  ）

A．正常     B．常闭    C．常开    D．为一定值

  2、三极管的放大倍数为 β =（  ）。

A：ΔIc／ΔIb    B：ΔIc／ΔIe    C：ΔIe／ΔIb     D：ΔIe／ΔIc                                             

  3、设晶体三极管的主要结构是由一片极薄的N型基片烧结着两个与基片类型相反的半导体半球，那么，应形成什么型（  ）。

A．PPN型    B．NNP型     C．NPN型      D．PNP型

  4、利用水的温度升高来吸收热量使制冷剂蒸气冷凝的冷凝器称为（  ）冷凝器。     A．水冷式     B．空冷式     C．蒸发式       D．淋激式

  5、要求压缩机中的电动机的电磁线圈具有一定的机械强度，能够（  ）。

A．耐滑动     B．耐润滑      C．耐腐蚀       D．耐振动，耐冲击

  6、电磁式仪表的符号是（  ）。

A：            B．             C．           D

7、电冰箱的电脑控制系统包括温度检测、显示、控制与调节、快速冷冻、过欠压保护、断电保护、开门时限报警和（  ）。

A．全自动除霜      B．除湿       C．加湿       D．增温

  8、下列冷凝中，冷却效果最好的是（  ）。

A．自然对流风冷冷凝器             B．水冷冷凝器      

C．强迫对流风冷冷凝器             D．无法确定

  9、代号为R717的制冷剂分子式是（  ）。

A．H2         B．NH3        C．H2O        D．CO2

   10、系统中制冷剂渗漏后，制冷量不足，其现象为（   ）。

A．吸、排气压力低而排气温度高      B．吸、排气压力高而排气温度高

C．吸排气压力低而气温度低          D．吸、排气压力高而排气温度低

11、在纯电阻电路中，交流电压和电流的瞬时值的函数关系服从（  ）。

A．法拉弟定律     B．欧姆定律     C．楞次定律      D．安培定律

  12、制冷剂在单级压缩循环过程中，在（  ）中沸腾。

A．冷凝器      B ．蒸发器       C．干燥过滤器     D．毛细管

  13、对流换热时（  ）。  A．对流与热传导同时存在   B．只有对流        C．对流与辐射同时存在          D．三种传热方式同时存在。

  14、电源联接成星形时，线电压等于相电压的（   ）。

A、
[image: image4.wmf]2

倍         B、
[image: image5.wmf]3

倍         C．2倍       　 D．3倍

  15、由建筑围护结构与外界在温差而传入的热量为（  ）。

A．照明热        B．设备热      C．人体散热     D．外界渗入热

  16、窗式空调器一般采用的节流部件是（  ）。

A．热力膨胀阀       B．调节阀    　 C．过滤器     　 D．毛细管

  17、电容串联对其等效电容公式为（  ）。

A、C=C1+C2+……+Cn 
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  18、如图所示此线路为（  ）式。

A．阻抗分相启动     B．电容启动     

C．电容运转         D．电容启动运转

19、铜管与铜管的焊接，使用（  ）时可以不用焊剂。

    A．银基焊条     B．铜磷焊料      C．铜焊料     D．铜基焊条

20、现在有一个220V，300W的电炉，如果把它接在电压U=110         

的电源上，那么该电炉的功能表现（  ）。

    A．很热    B．不很热    C．理想      D．较凉

21、在固体中热量的传递是以（  ）为主要方式。

    A．辐射      B．对流       C．热传导        D．以上三种方式

22、代号为R718的载冷剂分子式是（  ）。

    A．H2O     B．NH3     C．CO2      D．H2
23、标准大气压下，水的温度为300C，其过冷度为（  ），

    A．300C      B．700C      C．1000C       D．200C

24、把 220V，100W，80W ，60W和40W的灯泡串起来接在220V电网上其中（  ）最暗。

    A.100W     B.80W     C.60W      D.40W 

25、两个10µ电容并联后，其总容量为（  ）uF   。

    A.5       B.10      C.15       D.20

26、转子铁芯是电动机磁路的一部分，叠装时所用的材质是圆形的（  ）。

    A.钢片      B.硅钢片

C.锰钢片

D.铁片

27、2J等于（  ）cal.

    A.4.8

   B.48

     C.0.48
         D.480

28、我国与世界上大多数国家，交流电的标准频率都是（  ）。

    A.50HZ
         B.100HZ        C.150HZ

    D.200HZ

29、压缩机支路的热电双保护是将压缩机电机、热继电器和温控器（  ）。

    A.串联        B .并联        C.混联
       D.绕断

30、在50Ω的电阻中流过的20mA的电流，则电阻两端的电压为（  ）V 。

    A.1000        B.100          C.10          D.1

31、电子温控器感温元件采用（  ）电阻。

    A.康铜绕线        B.通用柒包线     C.正温度系数热敏电阻      

D. 负温度系数电阻

32、1mv等于（  ）V。

    A.0.001     B.0.0001      C.0.00001      D.0.000001

33、表示电压的瞬时值符号是（  ）。

    A.u           B.U           C.U            D.Um
34、当额定转速达到（  ）以上时重锤启动器就动作。

    A.55%     B.65%     C.75%     D.85%

35、如图所示，abc三点电位分别为（  ）V。

    A.4、2、 0       B.4、0、-2      

C.6、0、-6       D.4、0、2

36、由压缩机排出的制冷剂蒸气称为（  ）。

    A.饱和蒸气

B.过热蒸气

C.干饱和蒸气

D.过冷蒸气

37、一种停机温度是设定的，开机温度几乎是恒定的，这种温控器称为（  ）。

    A.风门温度控制器
           B.普通温控器



C.定温复位温控器

       D化霜复位型温控器.

38、直冷式电冰箱的（  ）速度快。

    A.冷藏

     B.冷冻

  C.冻霜

    D.低温

39、u=UmSin（ωt+
[image: image12.wmf]2

p

）、  i=ImSinωt则（   ）。

A.i与u 相同

B.i与u反相

C.i超前u
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     D.i滞后u
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40、相同容积电冰箱（  ）冰箱较省电。

    A.直冷式

B.间冷式

C.直冷间冷并用

D.难以确定

41、对大气臭氧损害最大的物质是（  ）。

    A.R22

B.R 134a

C.H2O 

D.R12

42、空调器制冷系统中制冷剂填充过多或混入空气过多都能引起高压压力偏高，设备运转，但室内冷却效果（  ）。

    A.不佳

       B.良好

     C.稳定

    D.波动

43、桥式整流的每个二极管能承受的反向电压是半波整流二极管所承受的反向电压的（  ）倍。  

   A.1
        B.2  
       C.0.5

   D.0.25

44、电容并联时，其等效电容公式为（  ）。

   A.  C=C1+C2+……+Cn    B. C=
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45、电冰箱冷藏室内温度波动范围及不均匀性不得大于（  ）。

    A.3℃

    B.5℃
       C.7℃
        D.9℃

46、1美式冷吨相当（  ）KW。

    A.1

      B.2.2

      C.3.3

     D.3.5

47、R-22的毒性比R-12稍大，但这种中温制冷剂，即不爆炸也不（  ）。

    A.还原

     B.腐蚀
    C.挥发
       D.燃烧

48、冰箱管路系统检漏结果确实不漏气后，应将管路进行干燥抽空处理，干燥温度为80-100℃，其真空度约为（  ）。

    A.1个大气压
  B.1个工程大气压  
C.745mmHg 
D.760mmHg

49、三相星形连接的电源给三角形连接的负载供电，若其线电压是3000伏，线电流是50安，那么负载的相电流是（  ）。

    A.16.7安
     B.28.9安
     C.500安

 D.150安

50、在（ ）下，热量不能从低温物体转移到高温物体。

    A.强制条件


B.加热条件

C.制冷条件

D.自然条件

51、作为国家公民，应该普遍认同和自觉遵守爱祖国、爱人民、（  ）、爱科学、爱社会主义等基本要求。

   A.爱劳动

  B.爱家人

  C.爱思考

 D.爱共产主义

52、某航空公司推出无人陪伴儿童乘坐飞机的特别照顾服务，而且不收取额外费用，这样做是（  ）。

   A.学习雷锋做好事

          B.造个声势来扬名



C.增加航空工作量

          D.满足乘客的需求

53、随着我国城市化程度的提高，服务越来越受到重视。对于企业来讲，服务是企业发展的（  ）。

   A.原动力

  B.生产力

  C.润滑剂

  D.公关能力

54、在我国的市场经济体制日益完善的时候，国家提出以德治国的方针，与依法治国并行发展，其突破口，应该是（  ）。

   A.职业道德

 B.社会公德

 C.家庭美德

 D.行业风气

55、身为职业军人，基本职业精神应该包括奉献、勇敢、服从等要素。当国家外于危难之时，必须要（  ）。

    A.挺身而出，勇于牺牲



B.权衡利弊，做出选择

   C.安置妻儿、兼顾家庭



D.苦练技能，做好储备

56、随着我国的经济发展，越来越多的劳动者离开农田，进入城市。这些劳动者主要是进入城市的（  ）。

   A.研究岗位

B.生产岗位

 C.服务岗位

D.管理岗位

57、选择工作，首先考虑的是脱离自己对于父母的依赖，具备谋生的技能。因为，对于职业人来讲，职业道德首先是（  ）。

   A.生存之道

B发展之道

.C.幸福之道

D.快乐之道

58、上海的给排水设备维修工徐虎，每天晚上定时为用户维修设备，被称为“19点钟的太阳”，他的事迹给我们的启发是（  ）。

    A.职业的本质是服务


B.职业本质是奉献

C.做好服务就要加班


D.做好服务不应该收取费用

59、信誉，是员工与企业、企业与客户在多次交往过程中所形成的一种（  ）。

    A.相互依赖关系

           B.相互支持关系



C.相互帮助关系

           D.相互理解关系

60、按照《公民道德建设实施纲要》创建文明城市，、文明村镇、文明行业的道德建设主题是（  ）。

    A.讲文明手拉手

            B.讲文明送温暖



C.讲文明扶贫困

            D.讲文明树新风

二、多项选择题（5题，每题2分，共10分，每题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意的答案，请将其编号填涂在答题卡的相应方格内，错选或多选均不得分；少选，但选择正确的，每个选项得0.5分，最多不超过1.5分）

1、房间空调器按结构形式分类有（  ）。

    A．整体式空调器

B．分体式空调器

C．水冷式空调器

D．风冷式空调器

E．单冷式空调器

2、与频率有关的伏安形式元件有（  ）。     A．金属电阻



B．碳膜电阻

C光敏电阻

  D．电容

  E．电感

3、对载冷剂的要求（  ）。     A．无毒

B．化学稳定性好

 C．比热大、密度小

 D．不气化、不凝固

 E．溶于水

4、制冷电动机的保护装置有（  ）。   A．重锤式起动器
B．PTC

   C．碟形保护器

 D．内埋式保护器     E．热敏电阻式温控器

5、电冰箱噪声来源（  ）。

    A．管道振颤

 B．箱体安装不当

C．制冷剂与油液间摩擦声
    D．压缩机正常动作的声音




E．吸油管从定位圈中脱出

三、判断题（30分，每题1分，共30分；请将判断结果填涂在答题卡相应的“√”或“×”的位置上。不选不给分。）

  1、温控器感温包内的感温剂泄漏，会使温控器触点常闭而电冰箱不停机。

  2、空调器的蒸发器实质上是一个散热器，通常大都采用直接蒸发式蒸发器。

  3、间冷式冰箱的冷藏室通过调节风门来控制进入冷藏室冷风量大小，进而控制冷藏室的温度。

  4、电磁单向阀通常是装在蒸发器和压缩机之间。

  5、直流电桥的平衡条件是两邻边电阻乘积相等。

  6、停止抽真空时，要首先关闭直角阀的开关，使制冷系统与真空泵分离。

  7、箱体的隔热材料多采用现场发泡的聚氨酯泡沫塑料，但发泡质量的优劣与冰箱的运行费用关系不大。

  8、空调器压缩机运转而送排风系统不运转时，最可能的是风机的电机或运转电容器发生故障。

  9、电冰箱的故障以制冷系统最多，其次是电气及控制系统。

  10、R12渗透能力很强，从而它很容易通过铸件的疏松沙孔，结合面的缝隙，螺纹连接处汇漏，并且很难查找。

  11、重复接地的主要作用是减轻零线断线时造成的触电危险。

  12、电冰箱搬运中，箱体倾斜不得超过20度。

  13、在一定压力下，蒸气冷凝为液体时的温度叫冷凝温度。

  14、如图所示，阻值相同的三个电阻连成三角形在两个顶点

施加100V电压，已知电流为3A则每只电阻为50Ω。
15、冰箱电机不能启动且无声的原因之一是启动继电器内的绕组烧断。

  16、当频率f=∞时，电容支路可视为开路。

  17、射极跟随器一般作为多级放大器的中间级进行电压放大。

  18、电磁四通换向阀是由三通电磁阀和四通滑阀两部分组成。

  19、空气中的微小水珠，吸收热量后变成水蒸气混合在空气中，把水珠吸收的热量称为潜热。

  20、间冷式电冰箱长期使用不必人工化霜。

  21、职业道德可以帮助企业进步，是企业发展的生产力。

  22、不讲效率、浪费时间是一种犯罪。

  23、城里人与农村人就是不一样。城里人比较懒，好多家务事自己不做，却请家政服务工来做。

  24、有些人滥用职权，不一定为自己获得什么实际利益，而是一种可怕的虚荣心起作用。心里认为，有权不用，过期作废。

  25、市场经济发展了，人们的道德也就沦丧了。

  26、个人的职业生命是属于自己的，也是属于社会的。

  27、在无人监督的情况下，所有的人都会为所欲为。
  28、有些企业安排新员工先做一个到三个月的清扫走廊和洗手间的工作，以便培养脚踏实地、勤奋工作的品质。这样的做法是有效的。

  29、某些商场怀疑顾客偷窃，发生搜身行为，是不得以而为之，因为总是有些人缺乏社会公德。

  30、经常抱怨自己的同事自私自利的人，可能本身也不是一个大度宽容的人。
敬告学员：模拟等于摸底，此题不是考题；

          切莫硬背死记，唯有全面复习。
基础A卷答案

1、 单项选择题。

   1B  2C  3C  4C  5A  6B  7D  8D  9C  10B
   11B  12B  13A  14A  15A  16A  17A  18C  19B  20A

   21B  22A  23B  24C  25A  26B  27B  28B  29B  30C

   31C  32D  33C  34D  35A  36A  37B  38D  39A  40D

   41A  42D  43D  44C  45C  46A  47B  48B  49D  50C

2、 多项选择题。
   1ABCD  2AB  3BD  4ABC  5ACD  6AB  7AC  8ABCD  9BC  10ABD  11CDE  12ABC  13CD  14ABD  15ABE
三、判断题
1×  2×  3√  4√  5×  6×  7√  8√  9×  10×
11× 12× 13√ 14√ 15√ 16× 17√ 18√ 19√ 20×
基础B卷答案

一、单项选择题。

   1A  2C  3D  4B  5C  6B  7D  8C  9C  10A

   11B  12B  13B  14D  15D  16B  17B  18C  19A  20B

   21D  22A  23C  24B  25B  26C  27A  28D  29B  30B

   31C  32D  33D  34D  35D  36B  37D  38C  39C  40C

   41B  42D  43C  44B  45A  46D  47A  48D  49C  50D 
2、 多项选择题。
   1ABC  2ABC  3ABC  4AD  5ABC  6CD  7BE  8ABD

   9ABE  10ABCDE  11BC  12ABD  13AC  14ABD  15ABC

3、 判断题。

   1×  2√  3×  4×  5×  6√  7√  8×  9√  10√
   11√ 12√ 13× 14√ 15× 16× 17× 18× 19√ 20√

基础C卷答案

1、 单项选择题。

   1D  2A  3B  4B  5C  6C  7B  8B  9A  10A

   11A  12A  13A  14B  15B  16D  17A  18A  19B  20C

   21D  22A  23D  24C  25C  26B  27A  28A  29B  30A

   31A  32A  33C  34D  35B  36B  37B  38D  39B  40D

   41B  42A  43C  44A  45D  46B  47D  48C  49C  50A

2、 多项选择题。
  1ABC  2ABCD  3AD  4BD  5AB  6ABD  7ACD  8BCD  9AC  10BC  11ABC  12ABD  13ABC  14ABCD  15AC
3、 判断题。

1×  2√  3√  4×  5×  6√  7×  8×  9√  10×
11× 12√ 13× 14× 15√ 16√ 17× 18× 19× 20×
基础D卷答案

1、 单项选择题。
1B  2D  3B  4A  5D  6C  7A  8D  9A  10C

11A  12A  13D  14B  15D  16A  17C  18D  19C  20A

21D  22A  23A  24A  25B  26C  27D  28B  29A  30B

31D  32D  33D  34C  35A  36B  37C  38D  39C  40B

41B  42B  43C  44D  45D  46D  47C  48A  49D  50C
2、 多项选择题。
1AB  2AB  3AE  4CD  5ABDE  6BC  7CD  8ADE

9ABC  10DE  11CDE  12ADE  13BC  14ABCD  15ABE
3、 判断题。

1√  2×  3×  4×  5√  6×  7√  8√  9×  10×

11× 12× 13√ 14√ 15√ 16√ 17× 18√ 19√ 20×
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