深圳市森鑫源职业培训学校


起重机械作业桥门式司机培训复习题二
一、单选题（每题1分，共50分，每题的答案中只有一个答案最符合题意）

1、起重机工作机构能采用常开式制动器的是         机构

A、起升     B、变幅       C、旋转      D、行走

2、在斜面上移动的重物,当斜面由15度增大至30度时,在不考虑磨擦力情况下,则拉力        。

A、增加一倍以上   B、增加1/2倍   C、不变
3、        既能降低拉力,又能改变拉力的方向。

A、定滑轮     B、双联滑轮     C、动滑轮    D、滑轮组
4、抓斗闭合时间隙不应大于        。

A、5mm   B、3mm      C、8mm     D、10mm
5、起重机械设备常采用        制动器。

A、块式   B、带式   C、盘式   D、停止器
6、流动起重机特性曲线图挂在驾驶室内,其内容是给司机了解        。

A、起升高度和力矩范围    B、伸缩臂支腿操作
7、从事特种设备作业的人员，未取得相应的特种作业人员证书上岗作业的；处 _______罚款，

A、2000元以上1万元以下   B、2000元以上2万元以下    
C、2万元以上5万元以下    D、5万元以上20万元以下

8、作为汽车起重机行驶和起重机作业的动力,中型(6T)以下的汽车底盘,一般采用        。

A、汽油机   B、柴油机  C、燃气机
9、起重机在最大负荷下工作时,吊臂的左右旋转角度各不能超过45度,在一般情况下        以防翻车。
A、不应纵吊   B、不应横切吊    C、不可斜吊
10、当起重机连续作业时,应注意液压油温度不得超过        ,否则应停机冷却或采取必要措施，使油温下降后再进行工作。
A、600C   B、800C   C、1000C     D、750C
11、复合型钢型钢丝绳,它是由不同粗细的钢丝捻成,经过适当的配置使外层钢丝位于内层钢丝所形成的槽内,钢丝之间为        其寿命比普通型可提高1.5～2倍。

A、线接触   B、点接触   C、面接触   D、呈面接触
12、特种设备作业人员应当________，按章操作，发现隐患即使处置或者报告。

A．了解性能       B．持证上岗        C．熟练操作

13、特种设备安全监察条例》（373号令）规定：特种设备生产、使用单位的主要负责人应当对本单位特种设备的安全_______。

A．工作进行领导      B．工作进行协调      C．全面负责     D．部分负责

14、厂内机动车驾驶员的考核和发证工作由      指定的单位按国家标准的规定进行。
A．地、市级劳动局    B．地、市级安全生产监督局     C．地、市级公安局     

D．地、市级质量技术监督局

15、省力杠杆是       。

    A、支点在重心和力点之间    B、重心在支点和力点之间    

C、力点在重心和支点之间    D、力臂×力＝重臂×重量  
16、钢丝绳6×37-15-170甲镀右旋的直径是       毫米。

A、37  B、15   C、6   D、170
17、通常用        测量绝缘电组。

A、单臂电桥   B、兆欧表    C、钳形表   D、万用表

18、电器失火的主要原因是        。

A、闭路   B、短路   C、开路   D、断路

19、电梯运行到最上层时，         用行程开关自动停下来，代替正常操纵按扭的使用。

A、可以    B、严禁    C、 无所谓

20、小车变幅式塔式起重机，变幅是通过       。

A、小车实现   B、起重臂运行   C、改变吊臂倾角

21、特种设备使用单位应当使用_______的特种设备。

A、有出厂合格证   B、符合安全技术规范要求    C、国家品牌

22、当指挥人员，单手自然握拳置于头上，轻点头顶意思是指        。

A、要主钩    B、要副钩    C、吊钩上升

23、国际单位中，力矩的单位是        。

A、Nm    B、kgf    C、Ncm   D、kgfcm

24、动臂最大的仰角是        .

A、80 度   B、85 度    C、90度    D、75度

25、汽车起重机最易翻车是臂架最大伸缩在        。

A、吊臂下垂在车侧   B、吊臂下垂在车头   C、吊臂下垂在车尾   D、吊臂上仰在车尾

26、重型工作类型的起重机用在轻级工作类型的场所，起重机会出现        。

A、影响安全   B、浪费财产    C、提高效率

27、力的三要素是        。

A、大小和作用点    B、大小、方向、作用点    C、大小     D、方向

28、1kgf/cm2=       MPa（MPa =兆帕）。

A、1      B、0.1      C、100

29、在液压系统中，溢流阀的作用是        。

A、防止系统过载    B、控制油缸顺序动    C、防止杠杆自由下落，锁住油道通路

30、动臂式起重机操作的主要危险是        。

A、动臂后倾   B、旋转快   C、货物掉落

31、 轮胎式起重机由于轮距配合较好，多数能在        起吊重物。

A、四面   B、左右两侧及前面  C、左右侧及后面

32、选择钢丝绳的安全系数时,应按         原则来选择。

A、重物的重B、安全性和经济性  C、安全性

33、特种设备使用单位应当至少________进行一次的自行检查，并作好记录。 

A、每月  B、二个月 C、三个月 D、半个月

34、卷筒直径应为钢丝绳直径的        倍。

A、20         B、30       C、40

35、起升滑轮直径一般为钢丝绳直径的         倍。

A、15       B、20        C、40

36、卷筒产生裂纹的主要原因         。

A、弯曲力        B、扭转力      C、挤压力

37、起重机在吊装过程中,钢丝绳有时会发生拌索现象,这是因为         。

A、起重量过大   B、起吊速度不均匀   C、滑轮组中有的滑轮不转动  D、吊钩不转

38、吊钩由于钢丝绳的摩擦,常出现沟槽,按规定,危险断面高度磨损达原高度         时应报废。

A、20%      B、15%       C、10%       D、5% 

39、对于新使用的吊钩,应进行负荷试验,其试验负荷为         倍额定载荷。

A、1.1      B、1.2     C、1.25      D、1.5

40、制动器工作时制动瓦块发热冒烟,主要原因是         。

A、弹簧松弛或推杆行程不足    B、制动间隙过大或油污 

C、机构工作时,制动瓦块没有安全脱开,间隙过小

41．钢丝绳在卷筒上的缠绳，除固定绳尾的圈数外，不得少于       圈。

  A、1    B、2    C、3    D、4

42．钢丝绳出现下列      情况时，应立即报废。

  A、整股断裂    B、直径减少达5%    C、出现断丝    D、轻度弯折

43．吊钩危险断面磨损达原尺寸的       应报废。

  A、10%    B、15%    C、20%    D、25%

44．地面动臂式起重机，有下述       情况不能作业。

  A、夜间作业    B、上方有架空线路    C、吊物重量不清    D、风力达到5级

45．手提行灯应采用不大于       伏的双圈变压器供电。

  A、380    B、220    C、48    D、36

46．熔电器主要用来保护电源免受       的损害。

  A、通路    B、开路    C、短路    D、断路

47．为避免超负荷而引起事故，不准起重机       的货物。

  A、吊重量太大  B、吊密度太大的货物   C、吊体积太大的货物  D、吊埋在地下的物件

48．室外工作的起重机，风力大于       级应停止工作。

  A、3    B、4    C、5    D、6

49．斜吊会使重物产生摆引起        直接导致起重机失稳。

  A、离心力    B、惯性力    C、 重力   D、拉力

50．力矩限制器当起重机允许起重量达到极限值的        时，会自动报警。

  A、80%    B、90%    C、100%    D、110%

二、多选题（每题2分，共40分，每题备选答案中，至少有一个答案符合题意，错选不得分，全对得2分，选对一个得0.5分，选对不全最多得1.5分）

1、液压传动系统一般有几部分        组成。

A、动力部分 B、执行部分  C、控制部分 D、辅助部分

2、按起重质量大小，汽车式起重机可分为        。

A、轻型的，起重质量在12t以下    B、超重型，100t左右   

C、中型的，起重机在16～40t       D、重型的，起重在40t左右
3、         等为公众提供服务的特种设备运营使用单位，应当设置特种设备安全、管理机构或者设备专职的安全管理人员。
A、电梯   B、客运索道  C、大型游乐设施   D、公共汽车   E、客轮

4、汽车起重机的变幅系统为        。

A、臂架式   B、工作性    C、刚性    D、非工作性    E、挠性
5、动臂式起重机油路系统噪音严重，原因是        
A、管道内有空气   B、油温太低   C、管道及元件没有紧固  

D、平衡阀失灵   E、油箱油面过低
6、起重机电气失火施救应采取措施是：          

 A、切断电源    B、报警    C、用泡沫灭火   D、用水灭火    E、用二氧化碳灭火器灭火

7、钢丝是采用优质碳素钢经过冷拨和热处理等工艺制成，其抗拉强度有        千克力/毫米2等级别。

A、140    B、155    C、170    D、185/200    E、200/220    F、215/245
8、柴油机出现冒白烟的原因有       。

A、燃油中有水    B、缸垫损坏、缸盖裂纹向缸内漏水  C、天气冷水温太低   
D、喷油提前过大，空车时冒白烟  E、喷油压力过低、雾化不良，有油滴
9、门座起重机运行机构不行走的原因        。

A、电缆限位开关损坏   B、电缆限位开关接触不好   C、停止按钮常闭触头接触不好  
D、过电流继电器常闭触头接触不好
10、滑环与电刷之间有火花的原因        。

  A、压力过大  B、电机超载 C、滑环和电刷太脏 D、电刷未压紧  E、滑环歪斜
11、汽车起重机的主要技术参数为          。

A、起升速度   B、起重量   C、幅度   D、工作速度    E、旋转速度

12、造成小车行走三条腿的主要原因有           。

A、车轮直径偏差过大    B、安装不合理   C、小车架变形    D、起动过猛

13、起升机构一般包括           。

A、马达   B、驱动装置   C、取物装置  D、卷绕系统    E、钢丝绳

14、万用电表能直接测量           。

A、直流电压    B、直流电流   C、交流电压    D、交流电流   E、三相电流

15、起重机构中卷绕系统包括           。

A、卷筒   B、钢丝绳   C、取物装置   D、定滑轮    E、动滑轮  

16、起重机一般由           组成。

A、发动机    B、金属结构   C、机械部分   D、电气系统    E、平衡系统

17、从电动机的铭牌可以知道           等基本技术参数。

A、型号   B、额定电流   C、额定功率   D、额定转速   E、额定电压

18、特种设备出现故障或者发生异常情况，使用单位应当___________后，方可重新投入使用。

A．报告特种设备安全监督管理部门        B．报告特种设备检验检测部门       

C．对其进行全面检查      D．消除事故隐患 

19、钢丝绳在起重机中被广泛用作           。

A、起重绳   B、变幅绳    C、小车牵引绳   D、货物捆扎  E、连接滑轮

20、通常起重机的制动装置具有以下哪些作用           。

A、制动   B、转动   C、调速或限速   D、下降  E、支持

三、判断题（每题0.5分，共10分。对打√，错打×）
（ ）1、在起重吊运中,吊索角度的大小,不直接影响到每根绳索的受力大小。

（ ）2、减速箱噪音大、发热高主要原因是润滑油过多或过少,齿轮啮合不良造成的。

（ ）3、液压传动采用油管传递动力,传递位置可不受限制而皮带、齿轮等机械传动,在传输距离

和方向上受到很大限制。

（ ）4、汽油失火不可以用泡沫、C02、1211、1311灭火。

（ ）5、润滑开式齿轮和钢丝绳子时，先把油污清除后再涂刷经过加热到超过500～600的润滑脂。

（ ）6、清洗齿轮箱时，应先放净齿轮油，加入清洗柴油到适当高度，空转数分钟，将清洗柴油

放净，然后加入新油。

（ ）7、特种设备使用单位不需制定特种设备的应急措施和救援预案。

（ ）8、滑轮的名义直径是指滑轮的最大直径。

（ ）9、静止的物体是处于平衡状态。

（ ）10、额定起重量就是最大允许吊起重量。

（ ）11、吊钩最危险断面是在钢丝绳剪切处。

（ ）12、《特种设备安全监察管理条例》自2003年6月1日实施。

（ ）13、钢丝绳表面钢丝直径磨损不超过40%的情况下允许降低拉力使用，若超过40%立即报废。

（ ）14、吊钩是用锻钢制成的，因此可以用焊补。

（ ）15、流动式起重机应装设力矩限制器。

（ ）16、流动式起重机变幅制动器一般采用常开式制动器。

（ ）17、为了减少摩擦阻力,车轨应经常润滑。

（ ）18、吊钩在最低位置时,钢丝绳在卷筒上最少应保留3圈。

（ ）19、设有力矩限制器的起重机,可省去起重机限制器。

（ ）20、起升机构制动时，吊钩不得有溜钩现象

（QZ002   ）


