深圳市森鑫源职业培训学校


起重机械作业桥门式司机培训练习题一

一、单选题（每题1分，共50分，每题的答案中只有一个答案最符合题意）
1、力的三要素在通常情况下中，任何一个因素改变了，力的作用效果        。

A、保持不变     B、随之改变       C、不一定改变
2、吊钩放至最低位置时，钢丝绳在卷筒上安全圈数为      圈。
A、2       B、3      C、4      D、5
3、钢丝绳是采用        经冷拉和热处理制成。

A、优质结构钢    B、优质碳素钢      C、铸钢
4、起升机构钢丝绳在滑轮上跳槽的主要原因是      。

  A、钢丝绳缺油    B、钢丝绳落地太长    C、滑轮缺油

5、起重机在吊装过程中，钢丝绳有时发生拌索现象，这是因为        。

A、起重量过大    B、起吊速度不均匀    C、滑轮中有的滑轮不转    D、吊钩不转

6、吊钩由于钢丝绳的磨擦常出现沟槽，按规定危险面高度磨损达原高度的        时应报废。

A 、20%      B、15%    C、10%    D、5%
7、在实际应用中，一般吊钩采用        断面。
A、方形     B、圆形      C、梯形      D、工字形
8、为了防止钢丝绳脱槽，绳与滑轮卷筒斜拉的角度应小于      度。
A、6     B、4     C、5     D、2
9、吊钩的开口度大于原尺寸        应报废。
A 、5%      B、10%    C、15%    D、20%
10、制动器是利用磨擦将机械运动的      而达到减速或制动的装置。

A、 热能转化为动能     B、热能转化为热能    C、动能转化为热能
11、行程限位开关的作用是      。
A、 对电机实行控制   B、对机构运行距离或高度实行控制    C、对机构运行速度控制

12、影响起重机稳定的主要原因是      。

A、风力    B、载荷    C冲击惯性  D、旋转离心力
13、桥式起重机运行时，两端越轨翻车主要原因是      。
A、制动差   B、速度过快利用限位开关停车    C、主梁强度低    D、横梁焊接不良

14、起重机防爬器的作用是      。
A、防倾覆    B、防滑行    C、加固作用     D、都不是
15、在露天工作的起重机，当风力在大于      时，必须停止工作。
A、5级    B、6级    C、8级    D、10-11级

16、对有心跳而呼吸停止（或呼吸不规则）的触电者，应采取      法进行抢救。
A、胸外心脏挤压法    B、口对口人工呼吸法   C、同时采用A、B法

17、流动起重机，随幅度增大，起吊的重量相应      。

A、减少   B、增大   C、不变   D、不确定

18、起重设备选取吊点时，使物体减少摆动、不易翻倒的位置是      。

A、离重心越高越好    B、适当高于重心    C、在重心处    D、重心以下

19、桥式起重机运行机构多采用分别驱动，其优点是      。

A、减少电动机    B、不用传动轴    C、即省费用   D、易于维修、减少电动机

20、拖、拉、推动物品不易推翻的着力点是      。

A、重心点    B、接近地上     C、重心以上   D、重心以下

21、特种设备作业人员，应当按照国家的有关规定经特种设备安全监督管理部门       ，取得国家统一格式的《特种设备作业人员证》，方可从事相应的作业或管理工作。

A、培训    B、认证    C、考核合格    D、都不是
22、《特种设备作业人员证》每        年进行一次复审

A、1    B、2    C、3    D、6
23、一块长6m、厚度32mm、宽为2.8m钢板（ρ=7.85吨/米3）的重量为       千克。

A、4220    B、32    C、537   D、7850
24．起重设备采用         制动器。

A、块式    B、带式    C、盘式    D、停止器

25．特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期满______向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。     

A．前1个月        B．前2个月       C．按时         D．1个月内

26、钢丝绳6×37-15-170甲镀右旋的直径是        毫米。
A、37     B、170     C、6     D、15

27、复合型钢丝绳，它是由不同粗细的钢丝捻成，经过适当配置使外层钢丝位于内层钢丝所形成的槽内，钢丝之间为       其寿命比普通型可提高1.5～2倍。

A、线接触    B、点接触    C、面接触     D、呈面接触

28、电磁盘不准起吊       以上的物件。

A、2000 C     B、1800 C     C、1600C    D、1400C

29、《特种设备作业人员证》遗失或者损毁的，持证人应当及时报告发证部门，并在当地媒体予以公告。查证属实的，由发证部门_______。       

A．补办证书          B．年审
30、以        为动力的流动式起重机具有起动快、操作灵活、使用方便等优点。

A、内燃机    B、蒸汽机    C、电动机   D、发电机

31、GB5082-85起重吊运指挥信号中，双手五指伸开，在额前交叉表示        。

A、工作结束   B、工作开始   C、停止   D、均不是

32、起重机吊电磁吸盘最大离地高度是        。

A、1．5米    B、2米    C、0.2米   D、0.6米

33、        是通用取物装置。

A、吊钩和吊环   B、夹钳   C、抓斗  D、电磁吸盘

34、流动式起重机特性曲线图表明        。

A、起升高度和力矩范围   B、液压系统图   C、发动功率  D、伸缩臂支腿

35、起重机工作类型分为        种。

A、3    B、4     C、8    D、10

36、当起重量达        吨以上时，采用双钩。

A、40   B、50  C、30  D、20

37、桥式起重机啃轨先检查        。

A、轨距     B、车轮位置    C、小车    D、二轨高低差

38、拖运设备时，如力点在重心之上，会使物体        。

A、易于前进   B、易翻倒   C、易滑动   D、易滚动

39、桥式起重机空载主梁上拱度是全长        。

A、1/100   B、1/1000     C、1/10000    D、0

40、国际单位中，力的单位是        。

A、千克    B、牛顿    C、公斤    D、克

41、制动轮直径为300毫米的短行程块式制动器，其制动轮与瓦块的允许间隙（单侧）为      毫米。

A、0．6   B、0.8   C、1

42、维修保养时，所有工作手柄置于        位置。

A、零位    B、工作    C、原来     D、任意

43、由于        灭火剂有一定的导电性，且又影响电气设备的绝缘，不宜用它扑灭带电火灾。

A、泡沫   B、二氧化碳   C、四氯化碳

44、根据        的不同，分为桥式类起重机和臂架式类起重机。

A、结构   B、用途    C、机构    D、水平运动方式

45、卷筒上的钢丝绳用        固接法应用最广泛。

A、压板   B、夹紧螺栓  C、楔子   D、焊接

46、起升机构中，卷筒直径        滑轮直径。

A、大于   B、小于   C、等于   D、适当小于

47、钢丝绳破坏的主要原因        。

A、疲劳和磨损     B、拉伸   C、剪切    D、腐蚀

48、塔式起重机、门座起重机、汽车起重机等都属于        式起重机。

A、臂架   B、桥式   C、轮   D、履带

49、电动机温度过高或冒烟的原因        。

A、减轻负荷    B、负载过大/两相运转  C、检查外部或内部电路

50、齿轮传动时声音不正常有跳动是        。

A、齿轮轮齿折断或轮齿磨损严重    B、固定螺栓松动  C、输入与输出不同心

二、多选题（每题2分，共40分，每题备选答案中，至少有一个答案符合题意，错选不得分，全对得2分，选对一个得0.5分，选对不全最多得1.5分）

1．起重机械一般由          基本部分组成。

A、金属结构    B、机械部分    C、电气系统    D、液压系统    E、平衡系统

2．起重机安全生产三大构件是          。

A、钢丝绳    B、吊钩    C、制动器    D、滑轮    E、电动机

3．起重机坠臂及折臂主要原因有          。
A、操作失误    B、大幅度斜拉不明重物    C、臂架倾角超限    D、变幅制动器失灵

4．吊钩主要危险断面在钢丝绳磨损部位，主要受          力作用。

  A、剪切力   B、扭转力    C、摩擦力    D、弯曲力    E、拉伸力

5、吊钩的报废标准是          。
A、扭转变形10度    B、钩口张大15%    C、钩底磨损10%    D、吊钩活动部位磨损

6、起重机中的          要求使用常闭式制动器。

A、起升机构    B、变幅机构     C、行走机构    D、旋转机构

7、物体的平衡状态为          。

A、静止状态   B、匀速直线运动   C、自由落体   D、加速运动   E、减速运动

8、起重机司机应必履行的职责有          。
A、只听从指挥人员指挥开车    B、只听从指挥人员信号停车    C、鸣铃示警开车
D、任何人发出停车信号立即停车

9、起重机小车打滑走斜的原因          。
A、轨道上有油污    B、起动过猛    C、车轮轮压不等    D、小车三条腿    E、主梁下挠

10、钢丝绳在工作过程中要受到          作用。

A、拉伸应力    B、弯曲应力    C、 接触应力    D、残余应力    E、剪切应力
11、起重机经常性检查时间应根据          。

A、工作繁忙    B、负载大小    C、环境恶劣与否    D、力矩限制器   E、幅度限制器

12、桥式起重机应安装的安全防护装置有          。
A、超载限制器   B、上升极限开关  C、大车运行限位器  D、力矩限制器  E、幅度限制器

13、起重作业离开高压输电线的安全距离为          以上。

A、10米    B、15米    C、20米    D、3米    E、2米
14、下列装置中哪些属于安全装置          。
A、夹轨器   B、起重量限制器    C、起升高度限制器    D、起升力矩限制器   E、制动器

15、特种设备作业人员未取得相应《特种设备作业人员证》上岗作业的将被处以下罚款        。

A、800元    B、100元    C、1000元    D、20000元     E、2000元

16、特种设备安全监督管理部门实施重点安全监察的场所是          。
A、工厂    B、学校    C、停车场    D、商场    E、货运码头    F、公园

17、动臂式起重机翻车事故原因有          。
A、超载    B、斜拉、斜吊    C、支腿及基地不良    D、重心过高    E、元件失效
18、液压传动系统一般由        部分组成。
A、动力部份   B、执行部分   C、控制部分   D、辅助部分

19、电机在满载时达不到转速故障原因是          。

A、转子与定子相碰     B、转子电路中有接触不良处    C、转子绕组中有焊接不良处
D、制动器未能完全松开   E、有机械卡阻处

20、特种设备是指涉及生命安全、危险较大的        客运索道、大型游乐设施。

A、锅炉  B、压力容器  C、压力管道   D、电梯   E、起重机械
三、判断题（每题0.5分，共10分。对打√，错打×）
（  ）1、抓斗在起升过程中闭合绳速度高于起升绳。

（  ）2、起升机构制动时，吊钩不得有溜钩现象。

（  ）3、杠杆原理用公式表示为：重量×重臂=力×力臂。

（  ）4、起重机用的制动器均为常闭式制动器。

（  ）5、制动器在起重机中既是工作装置，又是安全装置。

（  ）6、流动起重机采用支撑器主要是为了增加起重机的稳定性。

（  ）7、起重机的特性曲线是反映起升高度和起升重量随幅度变化的曲线。

（  ）8、在室外工作的起重机必须安装防风夹轨器。

（  ）9、起重机中最主要最基本的机构为起升机构。

（  ）10、汽车起重机行驶时，车上操纵室可以载人。

（  ）11、因为有缓冲器，吊蓝下降时可以自由直接降落地面。

（  ）12、起重机工作时不得进行保养和维修。

（  ）13、可以指挥起吊埋在地下的物品。

（  ）14、起重设备每两年年审一次。
（  ）15、正方形的重心是在两对角线的交点。

（  ）16、处于静止状态的物体是无外力作用的。

（  ）17、力对物体作用效果是与力的大小、方向和力在物体上的作用位置有关。

（  ）18、流动式起重机应装力矩限制器。

（  ）19、起重机变幅制动器一般采用常开式制动器。

（  ）20、制动器的摩擦片每月应加润滑油。

（QZ0001   ）


